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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1807/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Mersion 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname . Superbenzin E10 mit Additiv
Produktnummer o 00201925

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Kraftstoff fir Ottomotoren fur den Betrieb mit bleifreiem
Gemisches Benzin.
Siehe Abschnitt 16 fur die zugelassenen Verwendungszwecke
unter REACH.

\erwendungen, von denen . Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des

abgeraten wird Lieferanten nicht fir andere als die in Abschnitt 1
empfohlenen Anwendungen verwendet werden.
Dieses Produkt darf nicht als Ldsungs- oder Reinigungsmittel,
zum Entziinden cder Anfachen von Feuer oder als
Hautreiniger verwendeat werden. Dieses Pradukt wurde fur
Automobilanwendungen entwickelt, es wurden keine
Anforderungen fur Luftfahrtanwendungen berlcksichtiat,

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland Oil GmbH
Suhrenkamp 71-77
D-22335 Hamburg

Telefon : (+49) 40 B324-6255

Telefax o (+49) 40 6321051

E-Mail-Kontakt fir . Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden
Sicherheitsdatenblatt Sie bitte eine E-Mail an fuelSDS@shell.com

1.4 Notrufnummer
- {+49) 30 3068 6750 (Giftnotruf Berlin)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDMUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 1 H224: Flussigkeit und Dampf extrem entzindbar.
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen,
Karzinogenitat, Kategorie 1B H350: Kann Krebs erzeugen.
Keimzell-Mutagenitat, Kategorie 18 H340: Kann genetische Defekte verursachen,
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304. Kann bei Verschlucken und Eindringan in
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die Atermwege todlich sein.

Sperzifische Zielorgan-Toxizitat - H338: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit

einmalige Exposition, Kategorie 3, verursachen,

Einatmen, Narkotische Wirkungen

Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2 H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen cder das Kind im Mutierlei
schadigen.

Chronische aguatische Toxizitat, H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit

Kategorie 2 langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :
»HO®

Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise : PHYSIKALISCHE GEFAHREN:

H224 Fitssigkeit und Dampf extrem entzindbar
GESUNDHEITSGEFAHREN:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H340 Kann genetische Defekte verursachen.

H350 Kann Krebs erzeugen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in
die Atemwege todlich sein.

H3386 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

H3&1 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib
schadigen,

UMWELTGEFAHREN:

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit

langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise . Pravention:

P210 Vion Hitze, heilten Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Ziindguellen
fernhalten. Micht rauchen,

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/
Augenschutz! Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P3Nl + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTR UM/ Arzt

anrufen,
P331 KEIN Erbrechen herbeifihren,
Entsorgung:
P501 Entsorgung von Inhalt und Behalter auf
geeigneten Deponien oder
Recyclinganlagen gemal lokaler und
21787 800001007408
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nationaler Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthalt keine REAGH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvE klassifiziert sind.
Leicht augenreizend.

Leicht reizend fur die Atmungsorgane.

Eine Komponente oder Kompenenten dieses Materials kénnen Krebs verursachen,

Dieses Produkt enthalt Benzol, welches Leukdmie verursachen kann (AML - akute myelogene
Leukamie).

Kann Myelodysplastisches Syndrom verursachen.

Bei diesem Material handelt es sich um einen statischen Akkumulator.

Selbst bei ordnungsgemalen Erdungs- und Potenzialausgleichsmalnahmen kann sich das Material
elektrostatisch aufladen.

VWenn eine gewisse Ladung vorliegt, kénnen elektrostatische Entladung und Entzindung von
brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein.

Fliissigkeit verdampft schnell und kann sich entziinden und zu einer Stichflamme oder in engen
R&umen zur Explosion filhren,

Ether-Oxygenate sind deutlich wasserldslicher und schlechter biclogischabbaubar als Benzol, Tolual,

Ethylbenzol und Xylol (BTEX). Daher kdnnenether-oxygenierte Kraftstoffe bei einer Freisetzung ins
Grundwasserpotenziell langere Fahnen entwickeln als BTEX,

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische . Komplexes Gemisch von Kohlenwasserstoffen, bestehend
Charakterisierung aus Paraffinen, Cycloparaffinen, aromatischen und

olefinischen Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen
vorherrschend im Bereich von C4 bis C12.

Enthalt oxygenierte Kehlenwasserstoffe, moglicherweise u.a,
Methyl-tert-butylether (MTBE) und andere Ether.

Kann auch mehrere Zusatze (jeweils <0,1% w/v) enthalten.

Gefihrliche Inhaltsstoffe

Chemische CAS-Nr. Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Nr. (VERORDNUNG [%6]
Registrigrungsnum (EG) Nr
| mer 1272/2008)
Benzin, 86290-81-5 Flam. Lig.1; H224 | == 100
niedrigsiedendes 289-220-8 Asp. Tox 1; H304
Maphtha 01-2119471335-39 | Muta.1B; H340

Carc.1B; H350
Skin Irrit.2; H315
STOT SE3; H336

Repr.2, H361
Aguatic Chronic2;
S Ha11
Ethanol 84-17-5 Flam. Lig.2, H225 |==0-<=10
200-578-6 Eye Irrit.2; H318

01-211847610-43
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MNaphtha (Erdol),
leichte gekrackte
veretherte

464-490-1
01-0000019579-54

Flam. Lig.1; H224
Carc. 1B, H350
Muta.1B; H340
Repr.2; H381
STOT REZ2; H373
Skin lrrit.2; H315
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE3; H336
Aguatic Chronic2;
H411

| Ethyl-tert-butylether

637-92-3
211-308-7

D1-2119452?85-29|

Flam. Lig.2; H225
STOT SE3; H336

= 22

tert-Butylmethylether

1634-04-4
| 216-653-1
01-2119452786-27

Flam. Lig.2; H225 | <= 22
2, H315

2-Methoxy-2- 094-05-8 Flam, Lig.2; H225 |=<= 22
methylbutan 213-611-4 Acute Tox 4; H302
01-2119453236-41 | STOT SE3; H336
Anmerkungen Angabe des Steuerstatus und Betrugspravention durch

Einsatz von Farben und Markierungen maglich,

Die Konzentration der oxygenierten Bestandteile ist auf 2, 7%

mim, berechnet als Sauerstoff, begrenzt.

Die Erklarung der Abklrzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

Weitere Information

Enthalt;

Chemische | Identifikationsnummer | Konzentration [%]
Bezeichnung L

Trimethylbenzol, alle 25551-13-7, 247-099-9 | >=0 -==5
lsomere

Cyclohexan 110-82-7, 203-806-2 =1 -<=35
Toluol 1 | 108-88-3, 203-625-9 =5 -=<=25
Cumol B 98-82-8, 202-704-5 »>=0-<=0,5
Benzol 71-43-2, 200-753-7 - <=1
Ethylbenzol 100-41-4, 202-8349-4 =1 -=<=5
‘Naphthalin 91-20-3, 202-048-5 >=0 -<=0,5
n-Hexan 110-54-3, 203-777-6 ==0 -=<=05
Kylal 1330-20-7, 215-535-7 »=5 -<=2hH

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malknahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBknahmen

Schutz der Ersthelfer

487

Erstheifer missen unbedingt geeignete persdnliche
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MNach Einatmen

Mach Hautkontakt

Mach Augenkontakt

Mach Verschlucken

4.2 Wichtigste akute und verzigert a
Symptome

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe

Schutzausrustung tragen, die fir den Vorfall, die Verletzung
und die Umgebung angaemessen ist,

An die frische Luft bringen. Falls keine schnelle Erholung
eintritt, sofort Arzt hinzuziehsn.

Verschmutzte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel
Wasser mindestens 15 Minuten spilen und anschlieflend mit
Seife und Wasser waschen, wenn vorhanden. Wenn Rotung,
Schwellung, Schmerzen und/oder Blasen auftreten, Arzt
aufsuchen,

Bei VYerwendung von Hochdruckwerkzeugen kann es
vorkommen, dass das Produkt unter die Haut injiziert wird,
Sobald sich Verletzungen durch Hochdruckanwendungen
ereignen, soll der Verunfallte sofort ein Krankenhaus
aufsuchen, Nichi erst das Auftreten von Symptomen
abwarten.

Auch wenn keine sichtbaren Verletzungen varliegen, Arzt
aufsuchen.

Auge mit reichlich \Wasser ausspilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter ausspilen.

Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

MNotfallnummer fur lhren Standort/lhre Einrichtung anrufen
Mach Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren: Sofort Arzt
hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen Kopf unterhalb der
Hiften halten, um Aspiration zu verhindern.

Wenn eines der folgenden verzdgerien Anzeichen oder
Symptome innerhalb der nachsten & Stunden eintritt, sofort
Arzt hinzuziehen: Fieber (ber 38.3°C, Kurzatmigkeit,
Druckgefihl in der Brust oder anhaltendes Husten oder
Keuchen,

uftretende Symptome und Wirkungen

Anzeichen und Symptome fur Hautreizung konnen ein
brennendes Gefiihl, Rétung oder Schwellung einschlieften.
Zu den Anzeichen und Symptomen giner Augenreizung
kénnen ein brennendes Gefilhl und eine voriibergehende
Augenratung gehdren,

Wenn das Material in die Lunge gelangt, kéinnen folgende
Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenraiz, Keuchen,
pfeifender Atem, Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck,
Kurzatmigkeit und/oder Figber.

Eine Beeintrachtigung der Atmungsorgane kann auch erst
Stunden nach der Exposition aufiretan.

Das Einatmen der Dampfe in hohen Konzentrationen kann zur
Schwachung des zentralen Mervensystems sowie zu
Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerz und Ubelkeit fiithren,

oder Spezialbehandlung
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Behandlung . Symptomatische Behandlung
Wenden Sie sich fir Hinweise an eine Giftberatungsstelle.

ABSCHNITT 5: Mafhnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Schaum, Sprihwasser oder Wassernebel.
Trockenldschpulver, Kehlendioxid, Sand oder Erde sind nur
bai klginen Branden einsstzbar,

Ungeeignete Laschmittel . Richten Sie keinen direkten Wasserstrahl auf das brennende
Produkt, da dieses zu einer Dampfexplosion und der
Verbreitung des Feuers filhren kann., Die gleichzeitige
Verwendung von Schaum und Wasser vermeiden, da Wasser
den Schaum zerstort.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bescondere Gefahren beider  : Als gefahrliche Verbrennungsprodukte kénnen entstehen:

Brandbekampfung Komplexe Mischung aus festen und flissigen Partikeln und
Gasen, einschliellich Bei unvollstandiger Verbrennung kann
Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Nicht identifizierte
organische und anorganische Verbindungen, Dampfe sind
schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzindung
Uber gréftere Entfernung méglich, Schwimmt auf und kann
sich an der Wasseroberflache wieder entzinden.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere ;. Personen missen angermzssene persdnliche
Schutzausristung fur die Schutzausristung einschlieftiich Chemieschutzhandschuhen
Brandbekampfung tragen. Wenn die Gefahr groffflachigen Kontakts durch

verschittetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug
getragen werden. In der Nahe von Feuer in engen Raumen
muss ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat getragen
werden. Wahlen Sie Brandschutzkleidung, die
entsprechenden Mormen entspricht (z. B. in Europa: EN 468).
Spezifische Loschmethoden . Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Weitere Information : Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen.
Kann das Feuer nicht geloscht werden unverziglich den
Brandort verlassen.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen,
Behalter nach Méglichkeit aus Gefahrenzone entfernen.
Laschwasser nicht ins Oberflachenwasser ader
Grundwassersystem gelangen lassen.
Restmaterial an den betreffenden Standorten eindammen, so
dass es nicht in Abflisse (Kanale), Graben und
\Wasserstrallen gelangen kann.

Léschwasser nicht ins Oberflachenwasser cder
Grundwassersystem gelangen lassen.

G /a7 BOOOO1007406
DE



SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung)

Superbenzin E10 mit Additiv
Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 25 10.2017

ABSCHNITT 6: Maknahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VYorsichtsmalnahmen, Schutzausriistungen und in Motfillen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : 8.1.1 Fir nicht fir Notfalle geschultes Personal
Varsichtsmalnahmen Rauch oder Dampfe nicht einatmen,
Keine elekirischen Gerate betreiben,
8.1.2 Fir Notfallpersonal:
Lecks schliefien, maglichst chne persénliche Risiken
einzugehen.,
Alle Zindguellen in der Umgebung beseitigen,
Persanal aus dem Gefahrenbereich entfernen,
Versuchen, Dampfe niederzuschlagen oder an einen sicheren
Ort zu leiten, zum Beispiel mit Hilfe eines Wassersprihstrahls,
Dampfe kénnen sowohl ober- als auch unterhalb der
Bodenoberflache sehr weit stromen. Unterirdische Leitungen
(Kanalisation, Rohre, Kabelfiihrungen) kénnen bevorzugte
Stramungswege darstellen

6.2 Umweltschutzmalnahmen

Umweltschutzmalinahmen . Malknahmen zur Minimierung der Auswirkungen auf das
Grundwasser treffen,
Restmaterial an den betreffenden Standorten einddmmen, so
dass es nicht in Abflisse (Kanale), Graben und
Wasserstrallen gelangen kann.
Eindringen in das Abwassersystem, in Flisse oder
Oberflachengewasser durch Errichten von Sperren aus Sand
bzw. Erde oder durch andere geeignete Absperrmalnahmen
verhindern.
Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.
Eindringen in den Boden verhindern.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Maflnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Grofte Mengen ausgetretener Flissigkeit (> 1 Fass) sind
beispielsweise mit Hilfe eines Saugewagens aufzunehmen
und der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung
zuzufihren. Rickstdnde nicht mit Wasser wegspiilen. Als
kantaminierten Abfall sammeln. Rickstande mit einem
geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrios
entsorgen. Kamntaminierten Boden entfernen und gefahrlos
entsorgen,

Kleine Mengen ausgetretener Flissigkeit (< 1 Fass)
aufnehmen und in einem verschliefbaren gekennzeichneten
Behalter der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung

787 200001007408
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zufohren. Rickstande mit einem geeigneten Aufsaugmaterial
aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden
entfernen und gefahrlos entsorgen.

Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.
Alle Personen, deren Anwesenheit nicht erforderlich ist, aus
dem Gefahrengebiet entfernen.

Betroffene Raume griindlich beliften.

Bei einer Verschmutzung kann die Sanierung fachkundigen
Rat erfordern

Malinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Durch Masseverbindung und Erdung aller Gerate den
elektrischen Stromfluss sicherstellen.

Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Fiir Hinweise zur Auswahl der personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt § dieses
Sicherheitsdatenblattes., Behérden informieren, wenn eine Exposition der Offentlichkeit oder der
Umwelt auftritt oder wahrscheinlich ist., Fir Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses
Sicherheitsdaten-blattes., Wenn gréfiere Mengen verschitteten Materials nicht eingedammt werden
kénnen, sollen die lokalen Behérden benachrichtigt werden., Seewasserkontamination nach den
‘forschriften des Shipboard Ol Pollution Emergency Plan (SOPEP) beseitigen, wie nach MARPOL
Anhang 1 Vorschrift 26 gefordert., Bei einer Verschmutzung kann die Sanierung fachkundigen Rat
erfordern.

In dem Malie, wie das Produkt und seine chemischen Bestandteile (z.B. tert-butylmeathylether)
Oberflachen- oder Grundwasser beeintrachtigen konnten, entsprechende Bewertung und
Gegenmalinahmen (falls notwendig)durchfihren.

ABSCHNITT 7: Handhabung ithd Lagerung

Allgemeine : Einatmen von Dampfen und Kontakt mit dem Material
Sicherheitsvorkehrungen vermeiden. Nur in gut belifteten Bereichen verwenden. Nach
der Handhabung grindlich waschen, Flr Hinweise zur
Auswahl der persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8
dieses Sicherheitsdatenblatts,
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur
Risikobeurteilung der Bedingungen veor Ort verwenden, um
angemessene Malnahmen fir die sichere Handhabung,
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen.
Kontaminierte Kleidung vor dem Waschen in ginem gut
bellfieten Raum trocknen lassen,
Verschitten des Produktes vermeiden
Alle batteriebetriebenen elektronischen Gerate (z. B.
Maobiltelefone Pager, CD-Player) vor dem Betrieb der
Benzinzapfsaule abschalten.
Kontaminierte Lederwaren, Schuhe eingeschlossen, kénnen
nicht dekontaminiert werden und sollten vernichtet werden,
um einen erneuten Gebrauch zu verhindern.
Nicht als Reinigungsmittel oder fiir andere Micht-
Kraftstoffanwendungen einsetzen.
Alle behordlichen Veorschriften fir Umgang und Lagerung
einhalten.
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7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren

Hinweize zum sicheren
Umgang

Umfillen

Brandklasse

Fahrzeugauftank- und Werkstattbereiche — Beim Auftanken
oder Entleereneines Fahrzeugs Einatmen von Dampfen und
Beriihrung mit der Hautvermeiden.

Handhabung

. Alle behordlichen Verschriften fir Umgang und Lagerung

einhalten.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Alle offenen Flammen ausldschen, Zindgquellen beseitigen,
Funkenbildung vermeiden. Nicht rauchen,

MNiemals mit dem Mund absaugen.

Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden
aus. Entziindung lUber gréltere Entfernung maglich.
Exposition vermeiden.

‘forhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des
Einatmens von Dampfen, Nebeln oder Aerosclen besteht.
Ordnungsgemalie Entsorgung von kontaminierten Lappen
oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern.

MNach der Befiillung des Tanks {bei Tanks wie jenen von
Tanklastziigen) vor dem Offnen von Klappen oder
Einstiegsluken 2 Minuten warten. Mach der Befiillung von
grofien Vorratstanks vor dem Offnen ven Klappen oder
Einstiegsluken 30 Minuten warten. Selbst bei
ordnungsgemafien Erdungs- und
Potenzialausgleichsmalnahmen kann sich das Material
elektrostatisch aufladen. Wenn eine gewisse Ladung verliegt,
kénnen elektrostatische Entladung und Entzindung von
brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sesin. Achten
Sie darauf, dass bei bestimmten Verfahren zusatzliche
Gefahren aufgrund von Akkumulation statischer Ladungen
entstehen kénnen. Zu diesen Varganagen gehéren
insbesondere Pumpen (besonders von turbulenten Stromen),
Mischen, Filtern, Obenbeflllung. Reinigen und Beflllen von
Tanks und Behaltern, Probeentnahmen, wechselnde
Fullimaterialien, Messen, Vorgange mit Saugwagen und
mechanische Bewegungen. Diese Aktivitaten kdnnen
statische Entladungen, z. B. in Farm von Funkenbildung, zur
Folge haben. Achten Sie auf ausreichend niedrige
Fliefgeschwindigkeit in den Rohren, um das Entstehen
elektrostatischer Entladung zu vermeiden (= 1 m/s, bis sich
das Fillrohr in einer Tiefe, die dem Doppelten seines
Durchmessers entspricht, befindet, dann = 7 mi/s). Vermeiden
Sie Obenbefiillung. Verwenden Sie KEINE Druckluft zum
Befillen, Ablassen oder fir sonstige Vorgange

Brandklasse:

B

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerklasse (TRGS 510)

3, Entzindbare Flussigkeiten
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Sonstige Angaben

\erpackungsmaterial

Behalterhinweise

7.3 Spezifische Endanwendungen

10787

Fass- und Kleinbehalterlager: Behalter, die gerade nicht
benutzt werden, geschlossen halten. Fasser bis zu einer
maximalen Héhe von 3 stapeln. Ordnungsgemal
gekennzeichnete und verschlielbare Behalter verwenden
Das verpackte Produkt muss dicht verschlossen gehalten und
in einem Auffangraum stehen. Beim Offnen geschlossener
Behalter geeignete Vorsichtsmalinahmen ergreifen, da sich
wahrend der Lagerung Druck aufbauen kann. Tanklager:
Tanks milssen speziell fir den Gebrauch mit diesem Produkt
vorgesehen sein. Lagertanks milssen in einem nach
Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall)
stehen. Tanks abssits von Warmes- und anderen Zundguellen
aufstellen. Reinigung, Inspektion und Unterhalt von Tanks ist
eine Spezialaufgabe, die die strenge Einhaltung bestehender
Worsichtsmalnahmen erfordert. Kihl aufbewahren, Wéhrend
Pumpvorgangen entstehen elektrostatische Ladungen.
Elektrostatische Entladungen kénnen mit Flammenbildung
einhergehen. Stellen Sie durch Potenzialausgleich und
Erdung aller Systeme gleichmafige Ladung sicher, um das
Risiko zu mindern. Die Dampfe im cberen Bereich des
Speicherbehalters konnen im feuer- oder
explosicnsgefahrdeten Bereich liegen und daher entzindlich
sein. In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen Ober die
gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriftan fir
dieses Produkt.

. Geeignetes Material: Flr Behalter oder

Behalterauskleidungen Flussstahl oder Edelstahl verwenden.,
Aluminium kann auch flir Anwendungen verwendet werden,
bei denen es keine unnétige Brandgefahr darstellt., Beispiele
fir geeignete Materialien; High-Density Polyethylen (HDPE),
Polypropylen (PP} und Viton (FKM), die speziell auf ihre
Vertraglichkeit mit diesem Produkt getestet wurden., Fir
Behalterbeschichtung mit Amin-Addukt gehartete Epoxidfarbe
verwenden., Fur Dichtungen: Graphit, PTFE, Viton A, Viton B
Ungeeignetes Material: Einige synthetische Materialien
kannen je nach Materialspezifikation und Bestimmungszweck
fur Behalter und Behalterauskleidungen ungeeignet sein.
Beispiele fir zu vermeidende Materialien: Naturkautschuk
(MK}, Nitrilkautschuk (NBR), Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk (EFOM), Polymethylmethacrylat (PMIMA),
Polystyrol, Polyvinylchlorid (PVC), Polyisobutylen., Manche
kénnen jedoch als Material fir Handschuhe geeignet sein.

Behalter, auch sciche, die geleert wurden, konnen explosive
Dampfe enthalten. An oder in der Nahe von Behdltern nicht
schneiden, bohren, schleifen, schweilen oder ahnliches.
Benzinbehalter dirfen nicht zur Lagerung anderer Produkte
eingesetzt werden.

800001007406
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Bestimmte Verwendungien)

Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhange fir die
zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH.

Alle behérdlichen Vorschriften fir Umgang und Lagerung
einhalten.

Siehe zusatzliche Referenzen, die den sicheren Umgang mit
Flissigkeiten beschreiben, bei denen es sich um statische
Akkumulatoren handelt:

American Petroleum Institute 2003 (Protection Against
Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents;
Schutz vor Zundung durch elektrostatische Aufladung,
Blitzschlag und Streustrom) oder National Fire Protection
Agency 77 (Recommended Practices on Static Electricity,
Empfohlenes Verfahren bei statischer Elektrizitat).

I[EC TS 60079-32-1 : Elektrostatische Gefahren, Leitfaden

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Werttyp (Art der ZU Uhenvachende
(] =
Inhaltsstoffe CAS-Nr Exposition) A Grundiage
Toluol 1 108-88-3 AGW 50 ppm DE TRGS 500
150 mag/m3
Weitere Senatskommission zur Prifung gesundneitsschadlicher Arbeitsstoffe der
Information DFG (MAK-Kommissicn), Eurcpaische Union {(WVon der EU wurde ein
Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung
sind maglich.), Hautresorptiv, Ein Risike der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
Tolual 1 108-88-3 AGW 200 mgim3 DE TRGS 800
Weitera Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-Lésemittelgemische, Ausschuss
Information fur Gefahrstoffe, Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 900
Kylol 1330-20-7 | AGW 100 ppm DE TRGS 800
440 mg'm3
Weitere Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der
Infarmation DFG (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde &in
Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung
sind maglich.), Hautresorptiv
Kylol 1330-207 | AGW 200 mg/m3 DE TRGS 800
| Weitere Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-Losemittelgemische, Ausschuss
11787 800001007406

DE



SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28 10.2017 Druckdatum 25.10.2017
Information fir Gefahrstoffe, Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 200
Cycichexan 110-82-7 AGW 200 ppm DE TRGS 8C0
700 mg/m3
Weitere Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der
Information DFG (MAK-Kommission), Europdische Union (Von der EU wurde &in
Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung
sind moglich.)
Ethylbenzol 100-41-4 AGW 20 ppm DE TRGS 900
88 mgim3
Weitere Senatskommizsion zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der
Infarmatian DFG (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein

Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung
sind maglich.), Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biclogischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

Ethylbenzol 100-41-4 AGW 200 mg/m3 DE TRGS 200

Weitere Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-Losemittelgemische, Ausschuss

Information fir Gefahrstoffe, Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 900

n-Hexan 110-54-3 AGW 50 ppm DE TRGS 900
= 180 mgim3

Weitere Senatskommission zur Prufung gesundheitsschadiicher Arbeitsstoffe der

Infarmation DFG (MAK-Kommission), Europdische Union (Von der EU wurde &in

Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung
sind maglich.), Ein Risiko der Fruchtscharig.ng braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biclogischen Grenzwertes (BGWW)
nicht befiirchtet zu werden

Benzal 71-43-2 Akzeptanzkonzent | 0,06 ppm DE TRGS 810
ramarn 0.2 mg/m3
Weitere Akzeptanzkonzentration assoziiert mit Risiko 4:10.000, hautresorptiv,
Information siehe auch Werte in Tabelle 2
Benzol 71-43-2 Toleranzkonzentr | 0,6 ppm DE TRGS 910
ation 1,9 mg/m3
Weitere hautresorptiv, siehe auch Werte in Tabelle 2
Information
Benzol 71-43-2 TWA 0.5 ppm Interner Shell-
16 ma/ma Standard (515)
g fur 8-12
Stunden TWA
| Benzol 71-43:2 STEL 2.5 ppm Shell Interner
8 maim3 Standard (S15)
e fur 15 Min
(STEL)
Cumal 98.82-8 AGW 10 ppm DE TRGS 900
50 mag/m3
| Weitere | Ausschuss fur Gefahrstoffe, Senatskemmission zur Prifung

12187 8000010074086
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Information gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der OFG (MAK-Kommission),
Europaische Union (Von der EU wurde in Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind maoglich.),
Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)
nicht befurchtet zu werden

Naphthalin 91-20-3 AGW (Dampf und | 0,1 ppm DE TRGS 900
Agrosole, 0,5 mgim3
einatembare '
Frakiion)
Weitere Ausschuss fir Gefahrstoffe, Summe aus Dampf und Aerosclen_,
Infarmation Hautresarptiv, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung

des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)
nicht befurchtet zu werden

Ethanai B4-17-5 AGW 500 ppm DE TRGS 800
260 ma/m3

Weitere Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der

Information DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei

Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biclogischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

tert- 1634-04-4 AGW 50 ppm DE TRGS 900
Butylmethylether 180 mg/m3

Weitere Senatskommission zur Prifung gesundheitsschidlicher Arbeitsstoffe der
Information DFG (MAK-Kommission), Europaische Unian (Von der EU wurde ein

Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung
sind moglich.), Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)
nicht befurchtet zu werden

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Keine biologische Grenze zugewiesen.
Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren

Uberwachung der Konzentration der Stoffe im Atemschutzbe-reich van Beschaftigten oder allgemein
am Arbeitsplatz kann erforderlich sein, um die Einhaltung eines Arbeitsplatzgrenz-wertes und die
Eignung von Expositions-begrenzungen zu bestatigen. Bei einigen Stoffen kann auch biclogische
Uberwachung gesignet sein.

Validierte Methoden zur Expositionsmessung miissen durch eine qualifizierte Person durchgefihrt
werden und die Proben missen in einem zugelassenen Labor analysiert werden

Einige Quellen fir empfohlens Verfahren zur Uberwachung der Luftkonzentration sind nachfolgend
angegeben - gegebenenfalls auch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen. Es sind maglicherweise
weitere nationale Verfahren verfigbar.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA; Manual of Analytical Methods
hitp:/weww_cdc.goviniosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
hitp:/www . osha.gov!

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
http:fwww hse gov. uk/

Institut fir Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA}, Germany.
http:/fwww . dguv. dedinhalt/index jsp

L'Institut Mational de Recherche et de Securite, {INRS), France hitp:./f'www. inrs.friaccueil

13 /87 800001007406
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalfnahmenGemeinsam mit dem Expositionsszenario fir lhren speziellen
Einsatz (im Anhang) zu lesen.

Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Malnahmen variieren in Abhdngigkeit von
den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzilberwachung auf Basis einer
Gefahrdungsbeurteilung der értlichen Gegebenheiten auswahlen. Geeignete Malnahmen
beinhalten

Mdglichst geschlossene Systeme verwanden,

Laschwasserlberwachungs- und Sprinklersysteme werden empfohlen.

Angemessene explosionsgeschitzte Beliftung, um die Konzentrationen in der Luft unterhalb der
Expasitionsrichtlinien/-grenzen zu halten.

Es wird eine lokale Absaugung der Abgase empfohlen.

Augenwaschflaschen und Motfaliduschen bereit halten.

Allgemeine Angaben:

Technischen Fortschritt und Prozessverbasserungen (einschlieltlich Automatisierung) zur
‘ermeidung von Freisetzungen beriicksichtigen. Exposition durch Mafknahmen wie geschlossane
Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme
herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit méglich, Anlage vor
VWartungsarbeiten reinigen/spilen. Wenn Expositions-potenzial besteht; Zugang auf autorisierte
Personen beschrinken; spezielle Unterweisung zur Expositionsminimierung fur Bedienpearsonal
durchfihren; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird;
verschittete Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass
Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement umgesetzt sind. Alle
Risikomanagementmalnahmen regelmaiig Uberprifen und anpassen. Notwendigkeit einer
risikobasierten Gesundheits(ibz we.chung erwagen.

Micht einnehmen. Bei Verschluckan umaehend arztliche Hilfe suchen,

Personliche Schutzausristung

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario fur Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen.
Persdnliche Schutzausrlstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden.

Diese Informationen werden in Ubereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und
den Mormen des Europdischen Komitees fur Normung (CEN) bereitgestellt.

Augenschutz . Bechutzbrille gegen Chemikalienspritzer (Chemikalienbestan-
dige Korbbrille).
Wenn eing Risikobewertung vor Ort zu dem entsprechenden
Schluss kommt, ist unter Umstdnden keine
Chemieschutzbrille erforderlich, da eine Sicherheitsbrille die
Augen adaquat schitzt.

gemal EU-Standard EN 166,

Handschutz

14/ 87 BOOOO1007406
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Anmerkungen

Haut- und Kérperschutz

Atemschutz

Personliche Hautpflege ist Voraussetzung fiir einen effektiven
Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Handen tragen
MNach dem Gebrauch die Hande waschen und grandlich
abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfiimierte
Feuchtigkeitscreme zu verwanden. Eignung und Haltbarkeit
eines Handschuhs sind abhangig von der Verwendung, z. B.
Haufigkeit und Dauer des Kontakis sowie der chemischen
Bestandigkeit des Handschuhmaterials. Stets
Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte
Handschuhe ersetzen. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu
Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von dber 240 Minuten,
ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen
kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung
dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser
Schutzklasse nicht verfugbar sind. In diesem Fall sind auch
Handschuhse mit kirzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern
alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke
der Handschuhe |asst keinen zuverl8ssigen Rickschluss auf
ihre Widerstandsfahigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie
zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des
Handschuhmaterials abhangt.

Handschuhe gemall der geltenden Morm verwenden (z. B,
Europa EN374, USA F738). Bei langerer oder haufiger
Berihrung konnen Nitrilhandschuhe geeignet sein
{Durchbruchzeit von = 240 Minuten). Fiir gelegentlichen
Berlhrungs-/Spritzschutz kdnnen Neopren-, PVC-
Handschuhe geeignet sein.

Chemikalienbestandige Handschuhe! Stulpenhandschuhe,
Stiefel und Schirze (bel Spritzgefahr).

Schutzkleidung muss gemal EU-Norm EN 14805 zugelassen
sein

Wenn technische Malknahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem fir den Arbeitsschutz kritischen
Vert halten kdnnen, geeigneten Atemschutz unter
Berticksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswahlen.

Mit Herstellern von Atemschutzgeraten abkliren.

Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die
geeignete Kombination von Filter und Maske auswahlen.
Atemschutzgeral dann anlegen, wenn narmale Filter-Systeme
ungeeignet sind, z. B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei
Risike von Sauerstoffmanagel oder in geschlossenen Raumen,
Samtliche Atemschutzgerate und deren Gebrauch miissen
den ortlichen Bestimmungen entsprachen,

Einen Kombinationsfilter fir Partikel, Gase und Dampfe

15787
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iSiedepunkt = 85°C, 149°F, nach EN14387) verwenden.

Entfallt

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

. Gemeinsam mit dem Expositionsszenario flr |hren spezisllen

Einsatz {im Anhang) zu lesen.

Behordliche Vorschriften fur Abluft beachten.

Geeignete Malinahmen zur Erfillung der Anforderungen aus
den relevanten Umweltschutzgesetzen ergreifen. Hinweise in
Abschnitt 6 zur Vermeidung einer Umwelt- Kontamination
beachten. Nicht geldstes Material nicht ins Abwasser
gelangen lassen. Abwasser in einer kommunalen oder
industriellen Klaranlage behandeln bevor es in
Oberflachengewasser eingeleitet wird.

Freisetzung in die Umwelt minimieren. Eine
Umweltbeurteilung mussvorgenommen werden, um die
Einhzaltung der artlichen Umweltschutzvorschriften zu
gewahrieisten.

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
schmealzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt

erdampfungsgeschwindigke
it

Entzundbarkeit (fest,
gasformig)

Obere Explosionsgrenze

Untere Explosionsgranze

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

8 1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

flussig

Farblos

Nicht anwendbar

Keine Angaben verflgbar.
Entfallt

Keine Angaben verfugbar,

© 25 - 170 “*CMethode: Unspezifiziert

== -40°C
Methode: Unspezifiziert

Keine Angaben verfliigbar.
Entfalit
8 %\

1 %(\V)
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Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte
Dichte

Laslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Laslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient; n-

CctanolWasser

Selbstentziindungstemperatu

i
Zersetzungstemperatur

Viskositat

Viskositat, kinematisch

Explosive Eigenschaften

Cxadierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Leitfahigkeit

30 - 90 kPa (38,0 °C)
Methode: Unspezifiziert

50 - 160 kPa (50,0 "C)
Methodse: Unspezifiziert

Keine Angaben verflgbar,
Keine Angaben verflugbar.

745 ka/m3 (150 °C)
Methode: Unspezifiziert

unldslich

Keine Angaben verfiigbar.

log Pow: ca. 2-7

=

250 °C
Keine Angaben verfligbar.

0,25 - 0,75 mm2/s (40 °C)
Methode: Unspezifiziert

Klassifizierungscode: Nicht klassifiziert

Entfalit

Niedrige Leitfahigkeit: < 100 pSim, Die Leitfahigkeit dieses
Materials weist es als statischen Akkumulator aus., Eine
Flussigkeit wird typischerweise als nicht leitfahig eingestuft,
wenn ihre Leitfahigkeit geringer als 100 pS/m ist. Sie wird als
halbleitend eingestuft, wenn ihre Leitfahigkeit geringer als
10.000 pS/m ist., Die Sicherheitsmalnahmen fir nicht
leitfahige und halbleitende Flissigkeiten sind identisch.,
Mehrere Faktoren, beispielsweise die Temperatur der
Flissigkeit, eventuelle Kontaminanten und antistatische
Zusatzstoffe, kénnen starken Einfluss auf die Leitfahigkeit
einer Flissigkeit haben,

17187
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Kann in Gegenwart von Luft oxidieran.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.
10.3 Mbglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidendes
Bedingungen

10.5 Unvertrigliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe

Venn Material vorschrifisgemalt gehandhabt und gelagert
wird, ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Zindguellen
vermeiden

Unter bestimmten Umstanden kann sich das Produkt infolge
statischer Elektrizitdt entzinden.

Starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Bildung gefahrlicher Zersetzurigsprodukte ist bei normaler
Lagerung nicht zu erwarten,

Die thermische Zersetzung ist stark abhangig von bestimmten
Bedingungen. Es entsteht ein komplexes Gemisch aus
luftverunreinigenden Feststoffen, Fllssigkeiten und Gasen,
ginschlieflich Kehlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxiden
und nicht identifizierten organischen Verbindungen, wenn
dieses Material Verbrennung oder thermischer oder oxidativer
Zersetzung unterliegt,

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Grundlagen der Bewertung

Angaben zu
wahrscheinlichen
Expositiocnswegen

Die vorliegende Information basiert auf Daten zum Produkt,
auf Kenntnis der Komponenten und der Toxikologie dhnlicher
Produkte Sofern nicht anders angegeben, gelten die
vorliegenden Daten fir das Produkt als Ganzes und nicht fir
einzelne Bestandteile.

Expaosition kann durch Einatmen, Verschlucken, Aufnahme
Uber die Haut, Hautkontakt oder Augenkontakt und
versehentliche Einnahme erfolgen.
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Akute Toxizitédt
Produkt:

Akute orale Toxizitat ¢ LD 50 Ratte: = 5000 mg'kg
Anmerkungen: Geringe Toxizitat:

Akute inhalative Toxizitat : LC 50 Ratte: = 5 mg/l
Expositionszeit; 4 h
Anmerkungen: Geringe Toxizitat:

Anmerkungen: Erfahrungsgemal kann das Einatmen von
Dampfen oder Mebeln voribergehend ein Brennen in Nase,
Kehle und Lunge verursachen.

Akute dermale Toxizitat . LD 50 Kaninchen: = 2.000 mg/kg
Anmerkungen: Geringe Toxizitat:

Akute Toxizitat (andere

\erabreichungswege) Anmerkungen: Exposition kann durch Einatmen,
Verschlucken, Aufnahme (ber die Haut, Hautkontakt oder
Augenkontakt und versehentliche Einnahme erfolgen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Produkt:

Anmerkungen: Reizt die Haut.

Schwere Augenschiadigung/-reizung
Produkt:
Anmerkungen: Gilt als leicht reizend

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Produkt:

Anmerkungen: Vermutlich kein Sensibilisator,

Keimzell-Mutagenitat
Produkt:

. Anmerkungen: Enthalt Benzol, CAS # 71-43-2. Kann
vererbbare Schaden verursachen,

Anmerkungen: Mutagenitatsstudien an Benzin- und
Benzingemischstrémen haben lberwiegend negative
Ergebnisse gezeigt.

Karzinogenitit
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Anmerkungen: Enthalt Benzol, CAS # 71-43-2., Beim Menschen bekanntermalien

krebserregend.

Anmerkungen: Enthalt Benzol, CAS # 71-43-2., Verursacht Leukamie (AML - Akute Myelogene
Leukamia)., Kann Myalodysplastisches Syndrom verursachen.

Anmerkungen: Das Einalmen des Produkts hat bei Mausen zu Lebertumoren gefihrt, die als flr
den Menschen nicht relevant angesehen werden.

Anmerkungen: Eine epidemiologische Studie mit mehr als 18.000 Personen im Mineralal-
Marketing und -Distribution ergab kein signifikant erhohtes Todesfallrisiko durch
Leukdmie=({> <)=> Multiplem Myelom oder Nierenkrebs in Zusammenhang mit Benzin-Exposition.

Material

GHS/CLP Karzinogenitiit Einstufung

Benzin, niedrigsiedendes
Maphtha

Karzinogenitat Kategorie 1B

Ethanol

Als nicht karzinogen klassifiziert

| Naphtha (Erddl), leichte
gekrackte veretherte

¥arzinogenitat Kategorie 1B

Ethyl-tert-butylether

Als nicht karzinogen klassifiziert

tert-Butylmethylether

Als nicht karzinogen klassifiziert

2-Methoxy-2-methylbutan Als nicht karzinogen klassifiziert
Trimethylbenzel, alle Isomere | Als nicht karzinogen klassifiziert
Cyclohexan Als nicht karzinogen klassifiziert

Taluel 1 Az nicht karzinogen klassifiziert

Cumol Als nicht karzinogen klassifiziert

Benzaol | Karzinogenitat Kategorie 1A
Ethylbenzol Als nicht karzinogen klassifiziert
MNaphthalin Karzinogenitadt Kategorie 2

n-Hexan Als nicht karzinogen klassifiziert

Aylol Als nicht karzinogen klassifiziert
Material Sonstiges Karzinogenitat Einstufung
Benzin, niedrigsiedendes IARC: Gruppe 2B: Maglicherweise krebserzeugend flr
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MNaphtha | Menschen

tert-Butylmethylether | IARC: Gruppe 3: Nicht einstufbar in Bezug auf dessen
Karzinogenitat bei Menschen

Toluol 1 IARC: Gruppe 3: Nicht einstufbar in Bezug auf dessen
Karzinogenitat bei Menschen

Cumol IARC: Gruppe 2B: Méglicherweise krebserzeugend flr
Menschen

Benzol IARC: Gruppe 1: Krebserzeugend fiir Menschen

Ethylbenzol IARC: Gruppe 2B: Méglicherweise krebserzeugend flr
Menschen

Naphthalin | IARC: Gruppe 2B: Méglicherweise krebserzeugend flir
Menschen

Xylol IARC: Gruppe 3. Nicht einstufbar in Bezug auf dessen
Karzinogenitat bei Menschen

Reproduktionstoxizitat

Produkt:

Anmerkungen: Enthalt Toluen, CAS # 108-88-3., Fétotoxizitat
kann bei maternaltoxischen Dosen auftreten.

Anmerkungen: Enthalt n-Hexan CAS # 110-54-3., Kann die
Fruchtbarkeit beeintrachtigen bei Konzentrationen, die weitere
toxische Wirkungen hervorrufen

Anmerkungen: Enthalt Toluen, CAS # 108-88-3., Viele
Fallstudien zum Missbrauch wahrend der Schwangerschaft
zeigen, dass Tolual Misskildungen, eing
Woachstumsverzogerung und Lernschwierigkeiten verursachen
kann.

Anmerkungen: Das Einatmen von hohen Konzentrationen tert-
butylmethylether-haltiger Benzindampfe hatbei Mausen zu
einer sehr geringen Haufigkeit seltener
Misshildungen({ventrale Mittellinie nicht geschlossen) gefiihrt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Produkt:

Anmerkungen: Hohe Konzentrationen konnen eine Beeintrachtigung des zentralen
Mervensystems verursachen, was zu Kopfschmerzen, Schwindelgefihl und Ubelkeit flhrt;
langeres Einatmen kann zur Bewusstlosigkeit undf/oder zum Tod fihren.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

21787 800001007408
DE



SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung {(EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 28.10.2017

Produkt:

Anmerkungen: Niere: verursacht bei mannlichen Ratten Nierenschaden, die fir Menschen als
irrelevant eingaschatzt warden.

Aspirationstoxizitat
Produkt:

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis
verursachen, die tddlich sein kann,

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen: Die Exposition durch sehr hohe Kenzentrationen ahnlicher Materialien wurde mit
Herzrhythmusstdrungen und Herzstillstand in Verbindung gebracht.

Anmerkungen: Enthalt Toluen, CAS # 108-88-3., Verlangerte und wiederholte Expositionen
gegeniber hohen Konzentrationen haben bei Ratten zu Horverlust geflhrt.
Lésemittelmissbrauch in Verbindung mit LArm am Arbeitsplatz kann Hérverlust verursachen.

Anmerkungen: Enthalt Toluen, CAS # 108-88-3., Ubermafiges Einatmen der Dampfe wurde mit
Organschadigungen und Ted in Verbindung gebracht

Anmerkungen: Enthalt Benzol, CAS # 71-43-2., Kann Myelodysplastisches Syndrom
verursachen,

Anmerkungen: Klassifizierungen anderer Behorden unter verschiedenen Regelungsrahmen
kénnen existieren.

Ubersicht iiber die Bewertung der CMR-Eigenschaften

Keimzell-Mutagenitat- . Kategorie 1B

Bewertung

Karzinogenitat - Bewertung . Kategorie 1B

Reproduktionstoxizitat - . Dieses Produkt erfullt nicht die Kriterien fir eine
Bewertung Klassifizierung in den Kategorien 1A/M1B.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitét

Grundlagen der Bewertung Kraftstoffe werden in der Regel durch Vermischen mehrerer
Raffineriestréme hergestellt. Zu zahlreichen

22 187 800001007406
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Produkt:

Toxizitat gegenlber Fischen
(Akute Toxizitat)

Giftig fur Krebstiere {Akute
Toxizitat)

Giftig fir
Algen/Wasserpflanzen
{Akute Toxizitat)

Toxizitat gegeniber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Giftig fiir Krebstiere
{Chronische Toxizitat)

Giftig fur Mikroorganismen
{Akute Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation

Verteilungskoeffizient: n-
OctanalWasser

12.4 Mobilitit im Boden

Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017
Kohlenwasserstoffgemischen und -stromen, auller

additivhaltigen, wurden dkotoxikologische Studien

durchgefihrt.

Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Wissen

lber die Komponenten und der Okotoxikologie ahnlicher
Erzeugnisse,

Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden

Daten fur das Produkt als Ganzes und nicht fiir einzelne
Bestandteile.

»Anmerkungen: Giftig (geschatzt):

LL/EL/ALED =1 == 10 mgil.

. Anmerkungen: Giftig (geschatzt):

LL/EL/ILSG =1 <= 10 mg/l.

. Anmerkungen: Giftig (geschatzt):

LL/ELALSD =1 <= 10 mg/l

. Anmerkungen: Erwarteter Wert fiur NOEC/NOEL = 1,0 - ==10

mag/l

. Anmerkungen: Erwarteter Wert fir NOEC/NOEL = 1,0-<=10

rrigl

Anmerkungen: Schadlich {geschatzt):
LL/EL/ILSD =10 <= 100 mg/|

o Anmerkungen: Die Hauptbestandteile sind voraussichtlich

biologisch potentiell abbaubar, aber einige Bestandteile
kénnen in der Umwelt persistent sein., Die flichtigen
Bestandteile werden durch photochemische Reaktionen an
der Luft schnell oxidiert.

. Anmerkungen: Enthalt Bestandteile mit

Bicakkumulationspotential,

log Fow: ca. 2-7
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Produkt:
Maobilitat

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Produkt:

Bewertung

12.6 Andere schidliche Wirkungen
Produkt:

Sonstige ékologische
Hinweise

Uberarbeitet am 28,10.2017

Druckdatum 29.10.2017

o Anmerkungen: Verdunstet innerhalb eines Tages von Wasser-

oder Bodencberflachen., Wenn grofte Mengen freigesetzt
werden, kénnen diese ins Erdreich eindringen und das
Grundwasser schadigen., Giftig fir Wasserorganismen, kann
in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben,,
Enthalt flichtige Bestandteile,, Schwimmt auf der
VWasseroberflache auf.

Anmerkungen: Ether-Oxygenate sind deutlich wasserloslicher
und schlechter biclogischabbaubar als Benzol, Toluol,
Ethylbenzol und Xylol (BTEX). Daher kannenether-
oxygenierte Kraftstoffe bei einer Freisetzung ins
Grundwasserpotenziell langere Fahnen entwickeln als BTEX.

Beurteilung

Diese Mischung enthalt keine REACH-registrierten Stoffe, die
als PBT ader vPvB klassifiziert sind.

Filme auf der Wasseroberflache kannen den Sauerstoffaus-
tausch beeintrachtigen und Organismen schadigen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandiung

Produkt

Verunreinigte Verpackungen

Rickgewinnung oder Recycling, wenn mdglich,

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die
Toxizitédt und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der
anzuwendenden Vorschriften festzulegen

Abfalle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in
Ubereinstimmung mit den &rtlichen Vorschriften durch eine
anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen,
von deren Kompetenz man sich vorher zu dberzeugen hat.
Micht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen
lassen.

Tankrickstande nicht durch Versickern im Boden entsorgen.
Dies fuhrt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser.
Dies fihrt zu Boden- und Grundwasserverschmutzung,

Behalter vollstadndig entleeren.

Mach dem Entleeren an sicherem Platz belliften, auler
Reichweite von Funken und Feuer. Rickstinde kinnen eine
Explosionsgefahr darstellen.

Micht gereinigte Fasser weder durchstollen, noch
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aufschneiden oder schweillen.

Behalter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zufihren,
Verschmutzungen des Bodens, des Wassers oder der Umwelt
durch den Abfallbehalter verhindern.

Ortliche Gesetze

Anmerkungen . Ortliche Veorschriften kénnen strenger sein als regionale oder
nationale Erfordernisse und missen eingehalten werden,
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und
lokalen Gesetze und Vorschriften.

EU-Abfallschlisseal:
12 07 02 Benzin.

Die Abfall zugeteilte Mummer richtet sich nach dem
geaigneten Verwertungsverfahren. Der Benutzer muss
entscheiden, ob ain spezieller Gebrauch zur Vergabe einer
weiteran Abfallkennnummer fihrt,

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADN 1203
ADR : 1203
RID 1 1203
IMDG 1 1203
IATA : 1203
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADN © BENZIN
ADR : BENZIN
RID : BENZIN
IMDG : GASOLINE
IATA . GASOLINE
14.3 Transportgefahrenklassen
ADN 3
ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Verpackungsgruppe
ADN
“erpackungsgruppe k|
Klassifizierungscode :F
Gefahrzettel © 3 (N2, CMR, F)
CDMI Abfallibereinkommen . NST 3211 Benzin
25/ 87 800001007406
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ADR

\erpackungsgruppe |

Klassifizierungscode : F1

Mummer zur Kennzeichnung 33

der Gefahr

Gefahrzettel 3

RID

Verpackungsgruppe ||

Klassifizierungscode ol

Mummer zur Kennzeichnung :© 33

der Gefahr

Gefahrzettel D3

IMDG

Verpackungsgruppe |

Gefahrzettel ;3

IATA

\erpackungsgruppe |

Gefahrzettel 3
14.5 Umweltgefahren

ADN

Umweltgefahrdend ' ja

ADR

Umweltgefahrdend -

RID

Umweltgefahrdend Dja

IMDG
Meeresschadstoff o
14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Anmerkungen . Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, fiir
spezielle Vorsichtsmalnahmen, welche Anwender wissen,
bzw. im Rahmen von Transpertvorschriften erfillen missen.

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméh
IBC-Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. Flr Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL
Anhang 1 Regeln zu beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse . WGK 3 stark wassergefahrdend
Anmerkungen: Einstufung laut VwWwSs, Anhang 2.
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Sonstige Vorschriften

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht
den Anspruch auf Vollstandigkeit. Es kénnen dariber hinaus
auch andere Vorschriften fir das Produkt gelten.

Das Produkt unterliegt der Stérfall-Verordnung (12. BimSchV),
Anhang |, Nummer 13.1.
20. BlmSchV anwendbar

Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich
aufgefihrt. Abschnitt 5.2.5 zusammen mit Abschnitt 5.2.7
beachten.

Die Einhaltung der Vorgaben gemdafl § 4 und § 5 Verordnung
zum Schutz der Mutter am Arbeitsplatz (MuSchArbV),
inklusive Anlagen, ist sicherzustellen.

Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV)
beachten,

Die Einhaltung der Vorgaben gemal § 22
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) ist sicherzustellen,

Fir alle Substanzen dieses Produkts wurde gine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

VERORDMNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Entziindbare Fliissigkeiten, Kategorie 1,

HZ24

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2,

H315

Karzinogenitat, Kategorie 1B, H350

Keimzell-Mutagenitat, Kategorie 1B,

H340 '

Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304

Spezifische Zielorgan-Toxizitat -

einmalige Exposition, Kategorie 3, H335
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2, H361

Chronische aguatische Toxizitat,
Kategorie 2, H411

Volltext der H-Siatze
H224
H225

27187

Einstufungsverfahren:
Basierend auf Prifdaten.

Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.
Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.
Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.
Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.
Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.
Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.
Beurteilung durch Experten und
Einschatzung/Gewichtung der Beweiskraft.

Flissigkeit und Dampf extrem entzundbar
Flussigkeit und Damgf leicht entzlindbar.

800001007406
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H302
H304
H315
H3189
H336
H340
H350
H361

H373
H411

Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 28.10.2017

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen,

Kann genstische Defekte verursachen.

Kann Krebs erzeugen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit besintrachtigen oder das Kind im
Mutterleib schadigen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition,
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkilirzungen

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Asp. Tox
Carc.

Eve lrrit.
Flam. Lig.
Muta.
Repr.

Skin Irrit.
STOT RE
STOT SE

Legende zu Abkirzungen in

Akute Toxizitat

Chronische aquatische Toxizitat

Aspirationsgefahr

Karzinogenitat

Augenreizung

Entziindbare Flissigkeiten

Keimzell-Mutagenitat

Reproduktionstoxizitat

Reizwirkung auf die Haut

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Die in diesem Dokument verwendeten Standard-Abkilrzungen

diesem Sicherheitsdatenblatt und -Akronyme konnen in einschlagiger Referenzliteratur (z.

B. wissenschaftlichen Worerbichern) bzw, auf Webseiten
nachgeschlagen werden.

ACGIH = Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen
Hygieniker

ADR = Européisches Ubereinkommen (iber die internationale
Beforderung gefahrlicher Guter auf der Stralle

AICS = Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen
ASTM = Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung
BEL = Biologische Expositionsgrenze

BTEX = Benzol, Tolucl, Ethylbenzol, Xylole

CAS = Chemical Abstracts Service

CEFIC = Wirtschaftsverband der europaischen chemischen
Industrie

CLP = Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

COC = Flammpunktpriifer nach Cleveland

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Abgeleitetes Minimal-Effekt Niveau

DMEL = Expositionskonzentration ohne Auswirkungen

DSL = Kanadisches Verzeichnis inlandischer Substanzen
EC = Europaische Kommission

EC350 = Effektive Konzentration 50

ECETOC = Europaischas Zentrum fiir Okotoxikologie und
Toxikologie von Chemikalien

ECHA = Européische Chemikalien Agentur

EIMECS = Europaisches Altstoffverzeichnis

EL50 = Effektives Niveau 50

28 /87
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Woeitere Information

Sonstige Angaben

29/87

EMNCS = Japanisches Verzeichnis bestehender und neuer
Chemikalien

EWC = Europaischer Abfall-Code

GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und
Kannzeichnung van Chemikalien

IARC = Internationales Krebsfoschungszentrum

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

IC50 = Hemmkonzentration 50

IL50 = Hemmniveau 50

IMDG = Internationale Maritime Gefahrglter

INV = Chinesisches Chemikalien-Verzeichnis

IP3456 = "Institute of Petroleum” {IP) Testmethode Nr. 348 zur
Bestimmung ven polyzyklischen Aromaten DMSO-
extrahierbar

KECI| = Koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien
LC50 = Letale Konzentration 50

LDS0 = Letale Dosis 50

LL/EL/IL = Letale Belastung / Expositionsgrenze (
Inhibitionsgrenze

LL50 = Letales Niveau 50

MARPOL = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeres-
Verschmutzung durch Schiffe

NOEC/MOEL = Héchste Dosis oder Expaositionskonzentration
einer Substanz ohne beobachtete Auswirkungen

OE_HPW = Occupational Exposure — High Production Volume
iBerufliche Exposition — hohas Produktionsvolumen)

PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PICCS = Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und
chemischen Substanzen

PMEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt Konzentration

REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung von Chemikalien

RID = Regulations Relating to International Carriage of
Dangerous Geods by Rail (Regelung zur internationalen
Befarderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr)
SKIN_DES = Skin Designation (Kennzeichnung, dass
Hautabsorption vermieden werden soll)

STEL = Kurzzeit Expositionsgrenze

TRA = Gezielte Risiko-Bewertung

TSCA = US-Amerikanisches Gesetz zur Chemikalienkontrolle
TWA = Zeitgewichteter Durchschnitt

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Dieses Produkt ist nur zur Verarbeitung in geschlossenen

Systemen vorgesehen.

Diese Mischung enthalt keine REACH-registrierten Stoffe. die
als PBT oder vPvE klassifiziert sind.

Die erforderlichen Schutzmalnahmen/persdnlichen
Schutzanforderungen in Abschnitt 8 haben sich erheblich
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geadndert.

Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel
Verwendung — Arbeiter

Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Verwendung - Arbeiter
Titel
Verwendung — Arbeiter

Titel

Verwendung — Arbeiter
Titel

Herstellung des Stoffes- Industrie

Verwendung als Zwischenprodukt- Industrie

Verteilung des Stoffes- Industrie

Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-
Industrie

Verwendung als Kraftsteff- Industrie

erwendung als Kraftstoff- Gewerbe

Herstellung des Stoffes- Industrie

‘erwendung als 2Zwischenprodukt- Induan 2

Verteilung des Stoffes- Industrie

Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-
Industrie

Verwendung als Kraftstoff- Industrie

\Yerwendung als Kraftstoff- Gewerbe

Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

Verwendung — Verbraucher

Titel

Verwendung — Verbraucher

Titel

Verwendung als Kraftstoff
- Verbraucher

Werwendung als Kraftstoff
- Verbraucher
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REAGH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Version 7.0 Uberarbeitet am 28,10.2017 Druckdatum 29.10.2017

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Vervendung erarbeitung bestimmt, wenn diese in
Abschnitt 16 nicht anderweitig spezifiziert sind.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/20068 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Mersion 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 28 10.2017

Expositionsszenario — Arbeiter

300000000006

ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS

Titel Herstellung des Stoffes- Industrie

Use Descriptor Anwendungssektor: SU 3, S5U8, 5U3
Prozesskategorien, PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC 8b, PROC 15
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC1, ERC4,
ESVOC SpERC 1.1.v1

Verfahrensumfang Laden (einschlielilich See-/Binnenschiffen, Schienen-
IStralkenfahrzeugen und IBC-Verladung) und Abflllen
(einschlieflich Fasser und Kleinpackungen) des Stoffes
ginschliefllich seiner Proben, Lagerung, Entladen, Verteilung
und zugehdrige Labortatigkeiten.

[ ABSCHNITT 2 | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND

RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Produkteigenschaften

Physikalische Form des Fliissigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei 5TP.

Produktes —

Stoffkonzentration im Decli iz Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab

Gemisch/Artikel (sofern mcht anders angegeben).,

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht

anderweitig angegeben),

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

| Vorgang wird bei erhohter Temperatur durchgefuhrt (> 20°C Uber Umgebungstemperatur).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten,

Beitragende Szenarien ' Risikomanagementmalnahmen
Allgemeine Mafinahmen Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle
| (Hautreizstoffe) Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren

Handschuhe (gemal EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrschainlich ist. Verunreinigungen/verschittete
Mengen direkt nach dem Auftreten baseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden

Allgemeine Maltnahmen Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen
(Karzinogene) ieinschlieftlich Automatisierung) zur Vermeidung von
Freisetzungen bericksichtigen. Exposition durch
Malnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/lckale Abluft
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28 10.2017

Cruckdatum 29.10.2017

" Allgemeine Expositionen
(geschlassens Systeme)mit
Probenahme

minimigren. Systeme herunterfahren und Léifungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit mdéglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spllen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung fir
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Qveralls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmalinahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiberwachung erwagen.

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
anderes System zur Vermeidung der Exposition,
Geeignete Handschuhe geprift gemass EN374 tragen,

Allgemeine Expositionen
{geschiossene
Systeme)Kontinuierlicher
 Prozess
Allgemeine Expositionen
(geschlossene
| Systeme)Chargenbetrieb

Stoff in einem geschlossenen System handhaben

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.

Labortatigkeiten

"érdﬁmengent'ranspu rie

Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen
Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefihrt werden.

Anlagenreinigung und -
wartung

System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung
entleeren und ausspiilen.

Entleerungsrickstdnde bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliefenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
\erschittetes umgehend beseitigen,
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprift gemass
EMN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung.

sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2

Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCB

Verwiegend hydrophob

Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:

:G.1

Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr);

1,87E+07
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1807/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

um 28.10.2017

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdat
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: | 0,03
Jahrestonnage des Standoris (Tonnen/Jahr): B 0E+05
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 2 0E+06
Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition =
Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage (Tage/Jahr): | 300

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

| Lokaler Siilwasser-Verdinnungsfaktor: 10

Lokaler Meerwasser-Verdinnungsfaktor: 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess {anfanghche Freisetzung 5,0E-02

vor RMM). =

Fremetzungsantell in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 3.0E-03

Freisetzung vor RMM): :
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anféngliche 1,0E-04

Freisetzung vor RMM):

Technische Bedingungen und MaRnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
Freisetzung zu verhindern

' Aufgrund standartbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess gefroffen.

die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Technische Bedingungen und Manahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in

‘Auslaufen des unverdiinnten Stoffes in das Abwasser der Anlage
vermeiden oder diesen von dort rickgewinnan,

Umweltgefahrdung wird durch Menschen Uber indirekte Exposition
{Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

| Abwasseraufbereitung in der Anlage erforderlich.
Lue.ei vission begrenzen auf eine typische Rickhalte-Effizienz vaon 98,0
(%). )
Abwasser vor Ort behandeln {vor der Einleitung in Gewasser), mit 991
giner erforderlichen Reinigungsleistung von == (%)
Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandiung | 80,4
vor Ort notwendig.

Organisatorische Malnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
verhindern/einzuschranken

Industrieschlamm nicht in natirliche Baden ausbringen

| Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

| Bedingungen und MaBnahmen beziiglich kommunaler Abwasserreinigung

Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 955
vor Ort (%)

| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- | 99,1
(Inland Klaranlage) RMM (%)

Maximal zuldssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 2 0E+06
Freisetzung nach vollstandiger Abwasserbehandlung (kg/d):

Mutmallliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): 10.000

Wahrend der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.

Bedingungen und MaRknahmen beziiglich der externen Eehandlung von Abfillen =il

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung

Wahrend der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1807/2006 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

ABSCHNITT 3 Expositionsabschitzung

Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

" Abschnitt 3.2 - Umwelt )
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

| ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE ;
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Ubersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden,
Aus den verfiigbaren Gefahrendaten |8sst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DNEL flr karzinogene Auswirkungen ist mit den verflgbaren Daten
uber die Gefahrlichkeit nicht maéglich.

Risikomanagementmalnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen / Betriebsbedingungen Ubernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Miveau begrenzt werden.

Abschnitt 4.2 - Umwelt
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein mussen; daher kann Skalierung ndtig sein, um angemessene
Risikemanagementmalknahmen festzulegen.
Die erforderliche Abscheideleistung fur Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
/Fremd-Technalogien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
Die erforderliche Abscheideleistung fir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Weitere Details zu Skalierung und Keontrelitechnalogien sind im SpERC-Factsheet

| {http:/icefic.org) enthalten.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2008 (REACH-Verordnung)

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0

Uberarpeitet am 28.10.2017

Expositionsszenario — Arbeiter

300000000007
ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel VEFWEHdUF'Ig als Zwischenprodukt- Industrie

Use Descriptor

Anwendungssektor: SU 3, SU8, SUS

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC &b, FROC 15

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCBSa,
ESVOC SpERC 6.1a.v1

Verfahrensumfang

Verwendung der Substanz als Zwischenprodukt in
geschlossen Systemen (kein Bezug zu streng kontrollieren
Bedingungen). Schlielit versehentliche Exposition wahrend
Recycling/Aufoereitung, Materialtransport, Lagerung,
Probeentnahme, relevanten Laboraktivitaten, Wartung und
Beladung {auch von Schiffen/Lastkahnen, LKWs/Zligen und
Grolibehaltern) mit in.

ABSCHNITT 2

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Prndukteigenschaften

Physikalische Farm des
Produktes
Stoffkonzentration im
GemischlArtikel

Flissigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP.

Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab
isofern nicht anders angegeben).,

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst taghche Expomhonen von bis zu 8 Stunden isofern nicht

anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Vargang wird bei erhéhter Temperatur durchgefihrt (> 20°C Uber Umgebungstemperatur).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird gingehalten.

Beitragende Szenarien

Risikomanagementmafinahmen

Allgemeine Malknahmen
{Hautreizstoffe)

Direkten Hautkantakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle
Bereiche fir indirekten Hautkontakt identifizieren.
Handschuhe (gemal EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschiittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden.

Allgemeine Maltnahmen
{Karzinogene)

Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen
{einschlieflich Automatisierung) zur Vermeidung van
Freisetzungen berilcksichtigen. Exposition durch
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verardnung (EG) Nummer 1807/2008 (REACH-Verordnung),

Superbenzin E10 mit Additiv

Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

Version 7.0

Malinahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeina/lockale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit moglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spllen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung fiir
Bedienpersaonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Oweralls zur Vermeidung vonHaulverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
baitragende Szenarien ausgewiesen wird, verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmalinahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit giner risikobasierten
Gesundheitsiberwachung erwagen.

Allgemeing Expositionen
{geschlossene Systeme)mit
Probenahme

Allgemeine Expositionen
{geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
anderes System zur Vermeidung der Expasitian
Geeignete Handschuhe geprift gemass EMN374 tragen.

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.

Labortatigkeiten

' Grdlimengentranspcne

Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen
Verfahren handhaben, um Expasition zu verringarn,

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt cder unter
Abzug durchgefihrt werden.

Anlagenreinigung und -
wartung

System vor dem Offnen der Geréte oder vor der Wartung
entleeren und ausspllen.

Entleerungsrickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschlielfenden Wiederverwertung verschlossen lagern
\erschittetes umgehend beseitigen.
Chemikalienschutzhandschuhe fragen (geprift gemass
EN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

n

Lagerung.

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefuhrt wird
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2

| Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist gine komplexe UVCB

WVorwiegend hydrophob

Verwendete Mengen

Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):

Regional verwendsater Anteil der EU-Tonnage: 0.1
Regionale Anwendungsmenge (Tennen/Jahr): 2 21E+06
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 6 BE-03

| 1.5E+04
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SICHERHEITSDATENBLATT
‘erordnung (EG) Mummer 1907/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

\Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 28.10.2017
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): | 5.0E+04
Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
Kontinuierliche Freisetzung. _
Emissionstage (Tage/Jahr). 300
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden
Lokaler Sufiwasser-Verdinnungsfaktor: 10
Lokaler Meerwasser- Verdinnungsfaktor: 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umwattexpnslhnn auswnrken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung | 2, 5E-02

vor RMM):

Frmsetzungsanten in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 3,0E-03
Freisetzung vor RMM): -

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-03

| Freisetzung vor RMM):
Technische Bedingungen und MaRnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
Freisetzung zu verhindern
Aufgrund standudbedmgt unterschiediicher gangiger Praxis werden

konservative Annahmen zur Freiseizung aus dem Prozess getroffen. B
Technische Bedingungen und Mafknahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Auslaufen des unverdinnten Stoffes in das Abwasser der Anlage
vermeiden oder diesen von dort rickgawinnan.

Umweltgeféhrdung wird durch Sultwassersediment hervorgerufen.
Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ort notwendig.

Luftemission begrenzen auf eine typische Riickhalte-Effizienz von 8O
() —
Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einlz.... ) in Gewasser), mit 529

einer erforderlichen Reinigungsleistung von == (%)
Bei Entleerung in eine Hauskldranlage ist keine Abwasserbehandlung | O
vor Ot notwendig. -
Organisatorische Mafnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
~ verhindern/einzuschrinken
Industrieschlamm nicht in naturliche Béden ausbringen.

Kiarschlamm verbrennen, aufbewahren ader aufarbeiten.

“Bedingungen und MaRnahmen bezliglich kommunaler Abwasserremlgung
Geschatzie Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 955
vor Ot (%)

Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 955

{Inland Klaranlage) RMM (%)

Maximal zulassige Tennage des Standorts (M3afe) basierend auf 7,BE+04
Freisetzung nach vollstindiger Abwasserbehandlung (kg/d):

Mutmaliliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): 2.000

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Eahandiuné}ﬁﬁ&?ﬁllen
Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung
Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

ABSCHNITT 3 Expositionsabschatzung
Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

“Abschnitt 3.2 - Umwelt
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG Ifl:_'lR NACHGESCHALTETE
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Ubersteigt die DNEL/OMEL-Werte nicht, wenn die

Risikermmanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.

Aus den verfiigbaren Gefahrendaten |dsst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DNEL fur karzinogene Auswirkungen ist mit den verfigbaren Daten

uber die Gefahrlichkeit nicht méglich.

Risikomanagementmalnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Falls weitere Risikemanagementmalinahmen / Betriebsbedingungen Ubernommen werden,

sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basigren auf angenommenean Betriebsbadingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene
Risikomanagementmalinahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung fur Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
{Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendunag.
Die erforderliche Abscheideleistung fir Luft kann durch die Anwendung von Vaor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung,

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolitechnologien sind im SpERC-Factsheet
(hitp:/fcefic.org) enthalten.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1807/2008 (REACH-Verordnung)

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017

Expositionsszenario — Arbeiter

Druckdatum 29.10.2017

300000000008
ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Verteilung des Stoffes- Industrie
Use Descriptor Anwendungssektor: SU 3
Prozesskategorien: PROC 15, PROC 1, PROC 2, PROC 3,
PROC 8a, PROC 8b
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC1, ERC2,
ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERCEb, ERC 6C, ERC 8D,
ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.w1
Verfahrensumfang Massenbeforderung (einschlieflich Befdrderung auf Meeres-
/Binnenschiffen, Strallen-/Schienenfahrzeugen und in IBC-
Containern) von Substanzen innerhalt geschiossener oder
kontrollierter Systeme, einschlielilich versehentlicher
Exposition wahrend der Probenahme, Lagerung, Entladung,
Wartung und relevanter Laboraktivitaten,
|
ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND

RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

" Abschnitt 2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz
Produkirigenschaften
Physik ...l e Form des Flussigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP.
Produkies
Stoffkonzentration im Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab
Gemischifrtikel (sofern nicht anders angegeben).,

Hiufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

anderweitig angegeben).

Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

{sofern nicht anders angegeben).

Vom Gebrauch bei nicht hoher als 20°C Uber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen

Vorausgesetzl eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.

[ Beitragende Szenarien Risikomanagementmalnahmen
Allgemeine Malnahmen Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle
{Hautreizstoffe) Bereiche fir indirekten Hautkantakt identifizieran,

Handschuhe (gemal EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden.

Allgemeine Mallnahmen Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen _
{Karzinogene) {einschlisfilich Automatisierung)} zur Vermeidung von
40/ 87 800001007406

DE



SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0

[ 111

Uberarbeitet am 28.10.2017

Druckdatum 29.10.2017

Freisetzungen berlicksichtigen. Exposition durch
Malnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit mdglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spllen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung for
Bedienpersonal anbieten; gesignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmalknahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsuberwachung erwagen,

Allgemeine Expositionen
igeschlossena Systeme)mit
Probenahme

“Allgemeine Expositionen

Steff in einem geschlossenen System handhaben.
Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
anderes System zur Vermeidung der Exposition,
Geeignate Handschuhe geprift gemass EN374 tragen,

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

(geschlossene

Systeme)Aulien

Herstellungsprozess- Prabenahme durch ginen geschlossenen Krais oderain
Probenahme anderes System zur VYermeidung der Exposition.

Labortatigkeiten

Uinter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen
Werfahren handhaben, um Exposition zu verringern.

Geschlossene Be- und
Entladung grofter Mengen

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefihrt werden,

Arnlagenreinigung und -
wartung

System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung
entleeren und ausspllen.

Entleerungsrickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliefenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
Werschittetes umgehend beseitigen.
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (gepriift geméass
EMN3T4) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung.

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2

| Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UNVCB

‘orwiegend hydrophob

Verwendete Mengen
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SICHERHEITSDATENBLATT
‘erordnung (EG) Nummer 1807/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Kontinuierliche Freisetzung.

Emissionstage (Tage/Jahr): 300
Umwaeltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden
Lokaler StuRwasser-Verdin nungsfaktor: B | 10
Lokaler Meerwasser-Verdinnungsfaktor: | 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess {anfangllche Freisetzung 1,0E-03
var RMM):

Freisetzung vor RMM;

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05

Fremetzungsanten in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
Freisetzung vor RMM);

Technische Bedingungen und MaBknahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
| Freisetzung zu verhindern
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.

Technische Bedingungen und MaBnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in

die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Umweltgefahrdung wird durch Menschen Gber indirekte Exposition
(tiberwiegend Inhalieren) hervargerufen

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ort notwendig

_ einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%]):

Luftemission begrenzen auf eine typische Ruckhalte-Effizienz von a0
(o). _
Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewasser), mit 12

Bei Entleerung in eine Hauskldranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0
vor Ort notwendig.

Organisatorische Mafinahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
verhindern/einzuschrianken

Industrieschlamm nicht in natdrliche Boden ausbringen.

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich kemmunaler Abwasserrg:__ir'_ii_g_gng_

Gaschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 955
vor Ort (%)

Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 8955

(Inland Klaranlage) RMM (%)

Maximal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 1,1E+06

Freisetzung nach vollstindiger Abwasserbehandlung (kg/d). _ |
Mutmalliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): 2.000

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfélien

424

Externe Behandlung und Entsorgung van Abfall unter Berlcksichtigung der einschlagigen
lokalen undfoder nationalen Verschriften.

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017
Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0.1
Regionale Anwendungsmengs (Tonnen/Jahr): 1.87E+Q7
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: — 2, 0E-03
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 3,75E+04 - ||
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag). 1,2E+05
Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition =
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1807/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 25.10.2017

Bedingungen und Malknahmen heziiglich der externen Abfallverwertung
Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Beriicksichtigung der
einschlagigen lokalen und/oder naticnalen Vorschriften.

ABSCHNITT 2 Expusitibnsabschﬁtzung

Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt

dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

[ ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
| MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO
Abschnitt 4.1 - Gesundheit
Die erwartete Exposition Ubersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagemeantmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.
Aus den verfigbaren Gefahrendaten [&sst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten.
Die Ableitung eines DNEL fir karzinogene Auswirkungen ist mit den verfugbaren Daten
Uber die Gefahrlichkeit nicht méglich.
Risikomanagementmalinahmen basieren auf gualitativer Risikobeschreibung.
Falls weitere Risikomanagementmalknahmen / Betrisbsbedingungen Ubernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Miveau begrenzt werden.

Abschnitt 4.2 - Umwelt
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessane
Risikomanagementmalnahmen festzulegen.
Cie erforderliche Abscheideleistung fir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
{Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
Die erforderliche Abscheideleistung fir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Weitere Details zu Skalierung und Kentrolltechnelogien sind im SpERC-Factsheet

{http://cefic.org) enthalten.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1807/2008 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

Expositionsszenario — Arbeiter

300000000009
ABSCHNITT 1 - ~_ NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Zuberertung und (Um- }lPacken von Stoffen und Gemischen-

Industrie

Use Descriptor

Anwendungssektor: SU 3, SU 10

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC &b, PROC 15

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC2, ESVOC
SpERC 2.2.v1

Verfahrensumfang

Formulierung des Stoffes und seiner Mischungen in
Chargenverfahren oder kontinuierlichen Verfahren in
geschlossenen Systemen, einschliefilich der gelegentlichen
Exposition wahrend der Lagerung, des Materialtransfers, der
Mischung, der Wartung, der Probeentnahme und damit
verbundener Laberarbeiten.

ABSCHNITT 2

ANWENDUNGSEBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Produkteigenschaften

Physikalische Form des
| Produktes

Flussigkeit, L7 'pfdruck > 10 kPa bei STP.

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

(sofern nicht anders angegeben).,

Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab |

Haufigkeit und Dauer der Verwendung [/ der Exposition
Umfasst taghche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht

anderweitia angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Vom Gebrauch bei nicht héher als 20°C (ber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen :

isofern nicht anders angegeben).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten

Beitragende Szenarien

Risikomana ge mentmalnahmen

Allgemeine Maltnahmen
(Hautreizstoffe)

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle
Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren.
Handschuhe (gemait EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschiittete
Mengen direkt nach dem Aufireten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden,

Allgemeine Malinahmen
{Karzinogeng)

Technische Fartschritte und Prozessverbesserungen
{einschliefilich Automatisierung) zur Vermeidung van
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SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung),

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29102017

Freisetzungen beriicksichtigen. Exposition durch
Malinahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit maglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spllen Wenn Expasitionspotenzial
| besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung flr
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen,
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschiittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmalinahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung erwégen.

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben,
{geschlossene Systemeimit | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
FProbenahme anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Geeignete Handschuhe gepriift gemass EN374 tragen.

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben
{geschlossene
Systeme)Aulien

Herstellungsprozess- Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
Probenahme anderes System zur Vermeidung der Exposition,
Labortatigkeiten Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwert'igen

Verfahren handhaben, um Exposition 2u verringern

Grolimengentransporte Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgeflihnt werden.

Abzug durchgefiihrt werden.

Anlagenreinigung und - System vor dem Offnen der Gerate oder vor derWartung
wartung entleeren und ausspllen

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschlielenden Wiederverwertung verschlossen lagern
Verschilttetes umgehend beseitigen.
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (gepriift gemass
EM374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung. Stoff in einem geschiossenen System lagern.
Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.

Abschnitt 2.2 | Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition
| Substanz ist eine komplexe UVCB |
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Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Version 7.0 Uberarbeitet am 28,10.2017 Druckdatum 29.10.2017

\orwiegend hydrophob
Verwendete Mengen

| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0.1

Regionale ﬁhnwendungsmenge {Tonnen/Jahr): - 1,.85E+07

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: | 1,BE-03 o
Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 3,0E+04 =
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag). 1,0E+05

Hiufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
Kontinuierliche Freisetzung.

Emissionstage (Tage/Jahr): 300
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden
LokaFer Su Rwasser- Uerdunnungsfa ktor: 10
LGI-{EIE[_MEE rwasser-\erdinnungsfaktor: 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken
Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 2.5E-02

vor RMM): —

' Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess {anfanglu:he 2.0E-03
Freisetzung vor RMM}:

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1.0E-04

Freisetzung vor RMM): :
Technische Bedingungen und MaBnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
Freisetzung zu verhindern

Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Fraxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen,
Technlsche Bedingungen und MaRnahmen vor Drt um ein Austreten, Emissionen in

Auslaufen des unverdinnten Staffes in das Abwasser der Anlage
vermeicer >z diesen von dort rickgewinnen,

Umweltgefahrdung wird durch Menschen Gber indirekte Exposition
(Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Bei Entleerung in gine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ort notwendig.

' Luftemission begrenzen auf eine typische Rickhalte-Effizienz von 56,5
(%o):
Abwasser vor Gn I::ehandeln {uar der Einleitung in Gewasserj, mit 94,7

Bei Entleerung in eine Hausklaraniage ist keme Abwasserbehand!ung 0
vor Ort_notwendig.
Organisatorische Mafknahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
verhindern/einzuschrinken

| Industrieschlamm nicht in natirliche Béden ausbringan.

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

Eedln_gungen und Malknahmen hezﬂgm:h kommunaler Abwasserreinigung
Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 85,5

vor Ort (%)
Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 955
{Inland Kldranlage) RMM {%}):

Maximal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf | 1,0E+05
Freisetzung nach vollstdndiger Abwasserbehandlung (kg/d): L B
Mutmalliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): 2.000
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‘Yerordnung (EG) Nummer 1807/2008 (REACH-\erordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv
Wersion 7.0 Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

Bedingungen und MaBknahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfillen

Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berlcksichtigung der einschlagigen
lokalen undfoder nationalen Vorschriften.

Bedingungen und Malnahmen beziglich der externen Abfallverwertung
Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Beriicksichtigung der
einschlagigen lokalen undloder nationalen Vorschriften,

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschatzung ]
Abschnitt 2.1 - Gesundheit |
Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben

| Abschnitt 3.2 - Umwelt
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HEM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

'ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE )
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Gbersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalknahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden,

Aus den verflugbaren Gefahrendaten l@sst sich kein DNEL fur Hautirritationen ableiten

Die Ableitung eines DNEL fiir karzinogene Auswirkungen ist mit den verfigbaren Daten

uber die Gefahriichkeit nicht moglich.

Risikomanagementmalknahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen / Betriebsbedingungen Ubernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Miveau begrenzt werden. |

Abschnitt 4.2 - Umwelt |
Die Leithnien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle

Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene
Risikemanagemantmalnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung fur Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Die erforderliche Abscheideleistung fiir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- cder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet
(http://cefic.org) enthalten.

47 1 87 800001007406
DE



SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1907/2006 (REACH-Verordnung}.

Superbenzin E10 mit Additiv

Version 7.0

Uberarbeitet am 28.10.2017

Druckdatum 29.10.2017

Expositionsszenario — Arbeiter

300000000010
ABSCHNITT1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Verwendung als Kraftstoff- Industrie

Use Descriptor

Anwendungssektor: SU 3

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC 8b, PROC 16

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCT, ESVOC
SpERC 7.12a.v1

Verfahrensumfang

Umfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-
Additive und Additivkomponenten) in geschlossenen oder
gekapselten Systemen einschliefilich gelegentlicher
Expositionen wahrend Tatigkeiten bezilglich Transfer,

| Merwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandiung,

ABSCHNITT 2

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND _ N

RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Prudukteige nschaften

Physikalische Form des
Produktes
Stoffkonzentration im

- Gemisch/Artikel

| Flussigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP.

| Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes wis zu 100% ab |
{sofern nicht anders angegeben)

~ Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden {sofern nicht
anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Beitragende Szenarien

om Gebrauch bei nicht héher als 20°C tber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen
{sofern nicht anders angegeben).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten

| RisikomanagementmaBnahmen

Allgemeine Malnahmen
(Hautreizstoffe)

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeaiden. Potenzislle
Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren,
Handschuhe (gemall EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschiittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden,

Allgemeine Malinahmen

Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen

(Karzinogene) {einschlieftlich Automatisierung) zur Vermeidung von
Freisetzungen berlicksichtigen. Exposition durch
) Malknahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
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Version 7.0

Uberarbeitet am 28.10.2017 Druckdatum 29.10.2017

Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft
minimieren, Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage geoffnet wird. Soweit méglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spllen Wenn Expositionspotenzial |
besteht: Zugang auf autorisierte Persanen beschranken,
spezielles Training zur Expositionsminimierung fiir
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Cwveralls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen,
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird, verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrolimalnahmen regelmaiig kentrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiberwachung erwigen.

Geschlossene
Massenentladung

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefihrt werden

Fass/Batch Transfers

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefuhrt werden

Machtanken

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgeflhrt werden.

Machtanken von
Flugzeugen

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefuhrt werden.

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenan System handhaben,

Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen. Eine
natirliche Beliftung kommt von Tlren, Fenstern, usw. Bei
einer kontrollierten Beliftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefiihrt .

Verwendung als
Kraftstoff{geschlossene
_LLS Steme —_— —
Anlagenreinigung und -
wartung

‘System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

entleeren '
Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliefenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
Verschiittetes umgehend beseitigen. i
Eine gute aligemeine Grundbeliftung sicherstellen, Eine
natiirliche Beliiftung kommt von Tiren, Fenstern, usw. Bei
einer kentrollierten BelUftung wird die Luft durch ginen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefihrt .
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprift gemass
EM374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung. Stoff in einem geschlossenan System lagern.
Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen. Eine
natlirliche Beliiftung kommt van Tiren, Fenstern, usw. Bei
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Abschnitt 2.2

| einer kontrollierten Beliftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefihrt .

| Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCE

\orwiegend hydrophob

Verwendete Mengen

| Regional verwendeter .F'.nteni der EU-Tonnage: 0.1

Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): o 1,4E+086

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: B 1

Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 1,4E+06

Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 4 6E+08

Hiufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition ]
Kontinuierliche Freisetzung,

Emissicnstage (Tage/Jahr) 300

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Lokaler Su&was&er—v’erdunnungsfakmr 10

Lokaler Meerwasser-Verdinnungsfaktor: 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweitexpasltmn auswirken
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung | 2 5E-03

vor RMM): - I

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess {anfangliche 1,0E-05

Freisetzung vor RMM}:

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 0

Freisetzung vor RMM):

Technische Bedingungen und MaBnahrnai
Freisetzung zu verhindern '

: uf Prozessebene (Quelle), um eine

Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gd"lg|ger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.

die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Umweltgefahrdung wird durch Menschen tber indirekte Exposition
(uberwiegend Inhalieren) hervergerufen,

Technische Bedingungen und Mafnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in

Eei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandiung
vor Ot notwendig.

vor Ort notwendig.

Luftemission begrenzen auf eine typische Rickhalte-Effizienz von 994
(¥e): == — =
Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung i in Gewasser), mit 76,9
einer erforderlichen Reinigungsleistung von == {%).

Bei Entieerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0

verhindern/einzu schranken

Organisatorische MaBnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu

Industrieschlamm nicht in natiirliche Boden ausbringen.

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten

Bedingungen und MaRknahmen beziiglich kemmunaler Abwasserre

inigung

Geschatzie Entfarnung der Substanz aus Abwasser durch Kldranlage

85,5

vor Ort (%)
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' Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 8535
{Inland Klaranlage) RMM (%)
Maximal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 4 BE+08
| Freisetzung nach vollstandiger Abwasserbehandlung (kg/d): pae
| Mutmalliche Hauskl&ranlagen-Abwasserrate (m3/d) 2.000

 Bedingungen und Mafinahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfallen
In regionaler Expesitionsabschatzung berlcksichtigte Verbrennungsemissionean,

Emissionen durch Millverbrennung in regionaler Expositionsbewertung berlicksichtigt,

Bedingungen und Malnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung
Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschitzung
Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HEM) mit
dem Petrarisk-Modell angewendet worden.

ABSCHNITT4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE .
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Ubersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.
Aus den verfiigbaren Gefahrendaten |&sst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DMEL flr karzinogens Auswirkungen ist mit den verfugbaren Daten
Uiber die Gefahrlichkeit nicht maglich.

Risikomanagemeantmalnahmen basieren auf qualitativer Risikabeschreibung,

Falls weitere Risikomanagementmalinahmen / Betriebsbedingungen lbernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

[ Abschnitt 4.2 - Umwelt E—
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung ndtig sein, um angemessene
Risikomanagementmalinahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheidelsistung fiir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Die erforderliche Abscheidelsistung fiir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technalogien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet
(http:/cefic.org) enthalten.
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Expositionsszenario — Arbeiter

300000000011

ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS

Titel Verwendung als Kraftstoff- Gewerbe

| Use Descriptor Anwendungssektor: SU 22

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC &b, FROC 186
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC3a,
ERCSb, ESVOC SpERC 9.12b.v1

Verfahrensumfang Umfasst die Verwendung als Treibstoff {oder Treibsiofi-
Additive und Additivkomponenten) in geschlossenen oder
gekapselten Systemen einschliellich gelegentlicher
Expositionen wahrend Tatigkeiten beziiglich Transfer,
Yerwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND

S RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt21 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am

Arbeitsplatz

Pmdukteigenschaften

Physikalische Form des Fiussigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP

: Hiufigkeit und Dauer der Verwendung [ der Exposition

Produktes |
Stoffkonzenti:. o im Deckt die Verwendung des Stoffes/Produkies bis zu 100% ab
Gemisch/Artikei | {sofern nicht anders angegeben).,

Umfasst tigliche Expositionen von bis zu 8§ Stunden (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Vem Gebrauch bei nicht hdher als 20°C Uber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen
{sofern nicht anders angegeben).
Vorausgesetzt eine gute Grundnarm der Betriebshygiene wird eingehalten,

Beitragende Szenarien Risikemanagementmalinahmen
Allgemeine Malinahmen Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle
(Hautreizstoffe) Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren.

Handschuhe {gemalk EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschiittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden

Allgemeine Malinahmen Technische Fortschritie und Prozessverbesserungen
(Karzinogene) {einschliellich Automatisierung) zur Vermeidung von
Freisetzungen berlicksichtigen. Exposition durch
Malnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
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Allgemeine Expositionen
(geschlossene
Systeme)Aulien

Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird, Soweit mdaglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spilen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung fr
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Oweralls zur Vermeidung vonHautverunreinigungan tragen,
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfille sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrolimalnahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung erwagen.

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Geschlossene
Massenentladung

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefihrt werden.

Fass/Batch Transfers

Sicherstellen dass Materialtransporte eingadammt oder unter

Abzug durchgefuhrt werden.

Machtanken

Sicherstellen dass Materialiransporte eingadammt ader unter
Abzug durchgefiihrt werden.

Verwendung als
Kraftstoff{geschlossens
Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System handhaben,

Anlagenwartung

System vor dem Offnen der Geréte oder vor der Wartung
entleeren.

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschlielfenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
Verschittetes umgehend beseitigen.

Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen. Eine
natlirliche Beliftung kommt von Tiren, Fenstern, usw. Bei
einer kontrollierten Beliftung wird die Luft durch sinen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefihrt .
Sicherstellen dass die Arbeiter dazu ausgebildet sind,
Expositionen so klein wie madglich zu halten.

Lagerung. Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Eine gute allgemeing Grundbelifiung sicherstellen, Eine
natirliche Beliftung kommt von Tiren, Fenstern, usw. Bei
einer kontrollierten Bellftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefiihrt .
" Abschnitt 2.2 | Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

| Substanz ist eine komplexe UVCB |
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Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0.1 =

Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr). 1,19E+06

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 5.0E-04 _
Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 5,9E+02 ]
Maximale Tagestonnage des Standoris (kg/Tag): 1,BE+03

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Kontinuierliche Freisetzung. i

Emissionstage {Tage/Jahr): 365
Umweiltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Lokaler Subwasser-Verdiinnungsfaktor: 10

Lokaler Meerwasser-\Verdinnungsfaktor: | 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken i)
Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 1.0E-02

vor BMM): )
Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
 Freisetzung vor RMM}:

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangllche 1,0E-05

Freisetzung vor RMM):

Freisetzung zu verhindern
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.

Technische Bedingungen und MaRnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine

die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Technische Bedingungen und MaBnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in

Umweltgefahrdung wird durch Menschen (ber indirekte Expasitian
{Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung

vor Ot notwendig.
Luftemission begrenzen auf eine typische Rickhalte-Effizienz von
(%)

Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewasser), mit
einer erforderlichen Reinigungsleistung von == (%)

vor Ort notwendig.

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung

verhindern/einzuschranken

Industrieschlamm nicht in natirliche Béden ausbringen.

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

Organisatorische Mafinahmen, um die Freisetzung vom Standort zu

Bedingungen und Mafinahmen beziiglich kommunaler Abwasserreinigung

vor Ort (%)

Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kiaranlage

83,5

{Inland Kldranlage) RMM (%)
Maxlmal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) bamerend auf

Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Yor-Ort- und Fremd-

85,5

1,5E+04

Mutmalliche Hausklaranlagen -Abwasserrate (m3/d):

2.000

Bedingungen und Mafnahmen beziiglich der externen Eehand!ung von Abfillen
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| In regionaler Expositionsabschatzung beriicksichtigte Verbrennungsemissionen.

Emissionen durch Mallverbrennung in regionaler Expositionsbewertung beriicksichtigt.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung
Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschitzung
Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt =
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

ABSCHNITT 4 - | HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE -
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Ubersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden,
Aus den verfiigbaren Gefahrendaten |&sst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DNEL fir karzinogene Auswirkungen ist mit den verfigbaren Daten
uber die Gefahrlichkeit nicht maglich.

Risikomanagementmalnahmen basieren auf gualitativer Risikobeschraibung,

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen / Betriebsbedingungen dbernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden,

Abschnitt 4.2 - Umwelt |
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle |
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung ndtig sein, um angemessene
Risikemanagementmafinahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheidelsistung fir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Fremd-Technelogien erreicht werden, entweder als Einzel- cder Kombinations-Anwendung.
Die erforderliche Abscheideleistung fiir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrelltechnologien sind im SpERC-Factsheet
{http://cefic.org) enthalten.
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ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Herstellung des Stoffes- Industrie

Use Descriptor

Anwendungssektor; SU 3, SUS, SU9

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
FPROC 8b, FROC 15

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC1, ERC4,
ESVOC SpERC 1.1.v1

Verfahrensumfang

Laden (einschliefflich See-/Binnenschiffen, Schienen-
/Strafllenfahrzeugen und IBC-Verladung) und Abflllen
(einschliefilich Fasser und Kleinpackungen) des Stoffes
einschlieltlich seiner Proben, Lagerung, Entladen, Verteilung
und zugehorige Labortatigkeiten,

ABSCHNITT 2

Abschnitt 2.1

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Produkteigenschaften

Physikalische Form des
__Produktes
Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

" Flussigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.

Deckt die Verwe:. . ng des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab
{sofern nicht anders angegeben).,

Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen ven bis zu 8 Stunden (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Vorgang wird bei erhahter Temperatur durchgefuhrt (> 20°C tiber Umgebungstemperatur).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten,

Eeitmgende Szenarien

Risikomanagementmaﬂnahmen

Allgemeine Malinahmen
{Hautreizstoffe)

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Patenzielle
Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren
Handschuhe (gemal EN374) fragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschiittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.

Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell |
auftretende Hautprobleme berichtet werden.

Allgemeine Malinahmen
(Karzinogene)

Technische Fortschritte und Prozessverbasserungen
(einschliefflich Automatisierung) zur Vermeidung von
Freisetzungen berlcksichtigen. Exposition durch
Malkinahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/lockale Abluft
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minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
beveor die Anlage gedffnet wird, Soweit maglich, Anlage var
Wartungsarbeiten reinigen/spilan Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung flr
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird, verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmalnahmen regelmalig kontrallieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiberwachung erwagen.

Aligemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben,
{geschlossene Systeme)mit | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
Probenahme anderes System zur Vermeidung der Exposition

Geeignete Handschuhe geprift gemass EN374 tragen.

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
{geschlossene
Systeme)Kantinuierlicher

Prozess B

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben,

{geschlossene Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.

Systeme)Chargenbetrieb

Labortatigkeiten Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen
Werfahren handhaben, um Exposition zu verringern,

Grolmengentransporte Sicherstellen dass Materialtransporte eingedédmmt oder unter
Abzug durchgefiihrt werden.

Anlagenreinigung und - Systemn vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung

wartung entleeren und ausspllen.
Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung cder bis zu einer
anschlieffenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
Verschittetes umgehend beseitigen
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (gepriift gemass
EN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung. Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2 | Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCB
Vorwiegend hydrophob
Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 01
Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): 1,87E+07
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Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: | 0,03
Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr). 6,0E+05
Maximale Tagestonnage des Standorts (kaTag). 2 0E+08
Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Kontinuierliche Freisetzu ng

Emissionstage (Tage/Jahr): 300
Umweltfaktoren, die nicht vom Rislkomanagement beeinflusst werden
Lokaler SiRwasser-Verdinnungsfaktor: B 10
Lokaler Meerwasser-Verdiinnungsfaktor: 100

 Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken
Fremetzungsantml in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 5,0e-02

var RMM):

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (z [anfanghche 3,0E-03
| Freisetzung vor RMM):

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-04

Freisetzung vor RMM])
Technische Bedingungen und Manahmen auf Prozessebene (Quelie), um eine
Freisetzung zu verhindern
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess gefroffen.
Technische Bedingungen und Mafinahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren
Auslaufen des unverdinnten Stoffes in das Abwasser der Anlage
vermeiden cder diesen von dort riickgewinnen
Umweltgefahrdung wird durch Menschen iber indirekte Exposition
(Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen. |
Abwasseraufbeisitung in der Anlage erforderlich.

Luftemissinn .., renzen auf eine typische Riickhalte-Effizienz van 899.0
(o). ]
Abwasser vor Ort behandeln {vor der Einleitung in Gewasser), mit 99,1

einer erforderlichen Reinigungsleistung von == (%):
Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0.4
var Ort_notwendig.
Organisatorische Mafinahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
verhindern/einzuschridnken -

Industrieschlamm nicht in natiirliche Bdden ausbringen.

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich kommunaler Abwasserreinigung
Geschéatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 85,5
vor Ort (%)

Gesamiwirkung der Abwasserbeseitigung nach Var-Ort- und Fremd- 99 1
(Inland Kl&ranlage) EMM (%):

Maximal zuldssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 2,0E+08
Freisetzung nach vollstéandiger Abwasserbehand|ung (kg'd): L
Mutmalliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): 10.000

Bedingungen und Malknahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfillen

Wahrend der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.

I_—I_.’:'B'l':lingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung
VWihrend der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.
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| ABSCHNITT 3 | Expositionsabschétzung |
| Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet |
worden, sofern nicht anders angegeben, i

| Abschnitt 3.2 - Umwelt o |
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit |
dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE )
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Ubersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.
Aus den verfigbaren Gefahrendaten 13sst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten,

Die Ableitung eines DNEL fur karzinogene Auswirkungen ist mit den verfligbaren Daten
Uber die Gefahrlichkeit nicht moglich.

Risikomanagementmalnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Falls weitere Risikomanagementmalinahmen / Betriebsbedingungen Ubernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden,

Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle

Standorte anwendbar sein missen: daher kann Skalierung notig sein, um angemesseang
Risikomanagementmalnahmen festzulegen, .
Die erforderliche Abscheideleistung fir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
{Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
Die erforderliche Abscheideleistung fir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnalogien sind im SpERC-Factsheet
{http:/lcefic.org) enthalten.
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_Expositionsszenario — Arbeiter

300000000007 i

ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS -

Titel Verwendung als Zwischenprodukt- Industrie

Use Descriptor Anwendungssektor: SU 3, SU8 SU9
Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC 8b, PROC 15
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCBa,
ESWVOC SpERC 6.1a.v1

Verfahrensumfang Verwendung der Substanz als Zwischenprodukt in
geschlossen Systemen (kein Bezug zu streng kontrollieren
Bedingungen). Schlief®t versehentliche Exposition wahrend
Recycling/Aufbereitung, Materialtranspart, Lagerung,
Probeentnahme, relevanten Laboraktivitdten, \Wartung und
Beladung {auch von Schiffen/Lastkahnen, LKWs/Zlgen und
Grolbehaltern) mit ein,

ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Produkteigenschaften _

Physikalische Form des Flussigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP.

Produktes = '

Stoffkonzentration im Deckt die Verwendung des Stoffes/Produkies bis zu 100% ab

Gemisch/Artikel {sofern nicht anders angegeben).,

Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen van bis zu 8 Stunden (sofern nicht
| anderweitig angegeben). |
' Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Vargang wird bei erhahter Temperatur durchgefihrt (> 20°C Gber Umgebungstemperaturfl
Varausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.

Beitragende Szenarien RisikomanagementmaBinahmen
Allgemeine Mallnahmen Direkten Hautkontakt mit Predukt vermeiden. Potenzielle
(Hautreizstoffe) Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieran

Handschuhe {gemal EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschittete
Menaen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeaiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden.

Allgemeine Malknahmen Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen
(Karzinogene) (einschlieftlich Automatisierung) zur Yermeidung von
Freisetzungen beriicksichtigen. Exposition durch
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Mallnahmen wie geschlossene Systeme, spezialle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevar die Anlage gedffnet wird. Soweit maglich, Anlage vor
VWartungsarbeiten reinigen/spilen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Persanen beschranken:
spezielles Training zur Expositionsminimierung far
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschittete
Mengen sofart aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen,
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikemanagemeant getroffan sind. Alle
Kantrollmalnahmen regelmatig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit siner risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung erwagen.

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben,
{geschlossene Systeme)mit | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
Probenahme anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Geeignete Handschuhe gepriift gemass EN374 tragen.

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben,
{geschlossene Systeme) Sicherstellen dass \Yorgang im Freien durchgefiinrt wird.
'La{bortatié;ﬁeiten Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen '

\erfahren handhaben, um Exposition zu verringern,

Grolmengentransporte Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter |
Abzug durchgefilhrt werden,

Anlagenreinigung und - System vor dem Offnen der Geréte oder vor der Wartung
wartung entleeren und ausspllen.

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliefenden Wiederverwertung verschlossen lagern,
Verschiittetes umgehend beseitigen.
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprift gemass
EN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung. Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2 | Begrenzung und ﬂberwachung_der Umwelt-Exposition
Substanz ist eine komplexe UVCE
\orwiegend hydrophob
Verwendete Mengen

' Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: | 0,1
Regionale Anwendungsmenge {Tonnen/Jahr): 2,21E+06
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: B,8E-03
Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 1,5E+04
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Maximale Tagestennage des Standorts (kg/Tag): 5 0E+04

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Kontinuierliche Freisetzung.

Emissionstage (Tage/Jahr). 300 .
| Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

| Lokaler Siiltwasser-\erdinnungsfaktor: 10

| Lokaler Meerwasser-Verdunnungsfaktor: 100

| Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 2.5E-02

| vor RMM):

| Freizetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 3.0E-03

| Freisetzung vor RMM): .=
Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-03

Freisetzung vor RMM):

Technische Bedingungen und MafBnahmen auf Prozessebene {Quelle), um eine
Freisetzung zu verhindern

Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.
Technische Bedingungen und MaBnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Auslaufen des unverdiinnten Stoffes in das Abwasser der Anlage
vermeiden oder diesen von dort rickgewinnen, |
Umweltgefahrdung wird durch SiRwassersediment hervorgerufen. ,
Bei Entleerung in eine Hausklaraniage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ort notwendig.

Luftemission begrenzen auf eine typische Rickhalte-Effizienz von 80
(%) § :
Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in _ic vasser), mit 82,9

| einer erforderiichen Reinigungsleistung von »= (%)

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0
var Ot notwendig. _
Organisatorische MaRnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
verhindern/einzuschrinken

Industrieschlamm nicht in natirliche Boden ausbringan

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

Bedingungen und Malnahmen beziiglich kommunaler Abwasserreinigung
Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 95,5
| vorOrt (%):

Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 855
(Inland Klaranlage) RMM (%)

Maximal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 7,.8E+04
Freisetzung nach volistdndiger Abwasserbehandlung (kg/d):
Mutmafiliche Hausklranlagen-Abwasserrate (m3/d). 2.000

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfillen
Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung
Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.
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ABSCHNITT 3 Expositionsabschitzung
Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE .
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition (bersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalknahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.
Aus den verflgbaren Gefahrendaten [dsst sich kein DNEL fur Hautirritationen ableiten,

Die Ableitung eines DMNEL fur karzinogene Auswirkungen ist mit den verfiigbaren Daten
dber die Gefahrlichkeit nicht maglich.

Risikomanagementmalknahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung,

Falls weitere Risikomanagementmaflinahmen / Betriebsbedingungen ubernommen werden,
sicherstelien, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

| Abschnitt 4.2 - Umwelt

| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein mussen, daher kann Skalierung notig sein, um angemesseanea
| Risikomanagementmalnahmen festzulegen.
Die erforderliche Abscheideleistung fiir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
_ {Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Die erforderliche Abscheideleistung fiir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Facisheet
(http://cefic.org) enthalten.
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Expositionsszenario — Arbeiter

300000000008
ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Verteilung des Stoffes- Industrie

Use Descriptor

Anwendungssektor: SU 3

Prozesskategorien: PROC 15, PROC 1, PROC 2, PFROC 3,
PROC 8a, PROC 8b

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC1, ERCZ,
ERC3, ERC4, ERCS. ERCEa, ERCEb, ERC 6C, ERC 6D,
ERC7, ESWOC SpERC 1.1b.v1

Verfahrensumfang

ABSCHNITT 2

Massenbeférderung (einschlieltlich Beforderung auf Meeres-
/Binnenschiffen, Stralten-/Schienenfahrzeugen und in IBC-
Containern) von Substanzen innerhalb geschlossenar oder
kontrollierter Systeme, einschlietlich versehentlicher
Exposition wahrend der Probenahme, Lagerung, Entladung,
Woartung und relevanter Laboraktivitaten.

| ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND

RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Produkteigenschaften

Physikalische 2. . des
Produktes

Flissigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP

Stoffkonzentration im
Gemischi/Artikel

Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab
(sofern nicht anders angegeben).,

Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden {sofern nicht
anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

“om Gebrauch bei nicht hoher als 20°C lber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen

{sofern nicht anders angegeben).
\orausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.

Beitragende Szenarien

Risikomanagementmafnahmen

Allgemeine Malnahmen
{Hautreizstoffe)

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenziells
Bergiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren.
Handschuhe (gemal EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschiittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseifigen
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuel|
auftretende Hautprobleme berichtet werden

Allgemeine Malinahmen
(Karzinogene)

Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen
(ginschliellich Automatisierung) zur Vermeidung von
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Freisetzungen beriicksichtigen. Exposition durch
Malinahmen wie geschlossens Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bever die Anlage gedfinet wird, Soweit moglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spilen VWenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Perscnen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung flr
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschulz fragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschiittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmalknahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiberwachung erwagen,

Allgemeine Expositionen
{geschlossene Systeme)mit
Probenahme

Stoff in einem geschiossenen System handhaben,
Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
anderes System zur Vermeidung der Exposition.
Geeignete Handschuhe geprift gemass EN374 tragen,

Allgemeine Expositionen
{geschlossens
Systeme)Aulien

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Herstellungsprozess-
Probenahme

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein
anderes System zur Yermeidung der Exposition.

Labortatigkeiten

Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen
Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern,

Geschlossene Be- und
Entladung grofter Mengen

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefiihrt werden.

Anlagenreinigung und -
wartung

System vor dem Offnen der Geréte oder vor der Wartung
entleeren und ausspilen.

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliefenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
Verschittetes umgehend beseitigen.
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprift gemass
EM374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung

Lagerung.  Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefuhrt wird.
Stoff in einem geschlossenen System lagern,
Abschnitt 2.2 | Begrenzung und Uberwanhung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCB

‘Yorwiegend hydrophob

| Verwendete Mengen

Druckdatum 29.10.2017
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Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0.1
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): 1,87E+07
_ Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 2, 0E-03
Jahrestonnage des Standorts (TannendJahr): 3, 75E+04
Maximale Tagestonnage des Standorts (kaTag}): 1,2E+05

| Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
Kentinuierliche Fre1setzung

Emissionstage {Tage/dahr): 300
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden
Lokaler Sulwasser-Verdinnungsfakior: 10 s
Lokaler Meerwasser-Verdlinnungsfaktor: 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfanghche Freisetzung 1,0E-03

vor RMM):

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
Freigetzung vor EMM}: _

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
. Freisetzung vor RMM]}:

Technische Bedingungen und Maftnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
Freisetzung zu verhindern
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.

| Technische Bedingungen und Manahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Umweltgefahrdung wird durch Menschen tber indirekte Exposition
(Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Bei Entleerung in eine Hausklaraniage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ot notwendig.

Luftemission begrenzen auf eine typische Ruckhalte-Effizienz von a0
(%) .
Abwasser vor Ort behandeln {vor der Einleitung in Gewasser), mit 12

einer erforderlichen Reinigungsleistung von == {%}).
Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0

Organlsatnrlsche Mafnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu -
verhindern/einzuschranken -
Industrieschlamm nicht in natirliche Boden ausbringen,

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich kommunaler .ﬁ.ﬁwassarréinig_un_g
Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 855
| vor Ort (%)

Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 85,5
_ (Inland Kiaranlage) RMM (%}

Maximal zulédssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 1.1E+06
Freisetzung nach vollstandiger Abwasserbehandlung (ka/d): -
Mutmal’&lrche e Hausklaranlagen- Abwasserrate (m3/d): 2.000

| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Beriicksichtigung der einschlagigen

lokalen undfeder nationalen Vorschriften
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Bedingungen und MaRnahmen l:l_egjgl'if:ﬁ_dér externen Abfallverwertung
Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Beriicksichtigung der
einschlagigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschitzung
Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG IfﬂR NACHGESCHALTETE
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition (bersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden,
Aus den verfligbaren Gefahrendaten lasst sich kein DNEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DNEL fir karzinogene Auswirkungen ist mit den verfigbaren Daten
Uber die Gefahrlichkeit nicht moglich.

Risikomanagementmalnahmen basieren auf gualitativer Risikobeschreibung,

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen / Betriebsbedingungen dbernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Ahschmtt 4.2 - Umwelt
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein mlssen, daher kann Skalierung ndtig sein, um angemessene

Risikomanagementmalnahmen festzulegen.
Die erforderliche Abscheideleistung fir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
/Fremd-Technolegien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
| Die erforderliche Abscheideleistung fur Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-

| Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kumbmatmns—hnmndung

| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet
| (hitp:/cefic.org) enthalten.
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Expositionsszenario — Arbeiter

300000000009
ABSCHNITT 1 ' NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Zubereitung und (Um-}Packen von Stoffen und Gemischen-

Industrie

Use Descriptor

Anwendungssektor: SU 3, S5U 10

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC 8b, PROC 15

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC2, ESVOC
SpERC 2.2 v1

Verfahrensumfang

Formulierung des Stoffes und seiner Mischungen in
Chargenverfahren oder kontinuierlichen Verfahren in
geschlossenan Systermen, sinschlieflich der gelegentlichen
Exposition wahrend der Lagerung. des Materialtransfers, der
Mischung, der Wartung, der Probeentnahme und damit
verbundener Laborarbeiten.

ABSCHNITT 2

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Produkteigenschaften

Physikalische Form des

Flussigkeit, Dampfd:.ci > 10 kPa bei STP

Produktes
Stoffkonzentration im Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab
Gemisch/Artikel {sofern nicht anders angegebean).,

Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen von bis zu & Stunden (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Wom Gebrauch bei nicht hdher als 20°C lber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen
isofern nicht anders angegeben).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.

| Bettraggnde Szenarien

Risikomanagementmafnahmen

Allgemeine Maltnahmen
(Hautreizstoffe)

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle
Bereiche fur indirekten Hautkontakt identifizieren.
Handschuhe (gemalk EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationan sofort abwaschen, Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden

Allgemeine Maltnahmen
{Karzinogens)

Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen
[einschliellich Automatisierung) zur Vermeidung von
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Freisetzungen beriicksichtigen. Expasition durch
Malknahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
Einrichtungen und geeignete allgemeine/iokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit maglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spilen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung flr
Bedienpersonal anbieten; gesignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmaiinanmen regelmaniig kontrollieren, testen und
anpassen, Notwendigkeit einer risikobasiarten
Gesundheitsliberwachung erwégen,

Allgemeine Expositionen
(geschlossenes Systemea)mit
Probenahme

(geschlossene
Systeme)Aulen

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Probenahme durch einen geschlossenen Krais oderain
anderes System zur Vermeidung der Exposition.
Geeignete Handschuhe gepriift gemass EN374 tragen.

| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Herstellungsprozess-

| Probenahme durch einen geschlossenen Kreis aderein

Probenahme | anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Labortatigkeiten Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen
\erfahren handhaben, um Exposition zu verringern.

Gralkmengentransparte Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter

Abzug durchgeflihrt werden.

" Fass/Batch Transfers

Abzug durchgefilhrt werden.

Sicherstellen dass Materialtransporte éi_l'TgEIé'-mmt oder unter

Anlagenreinigung und -

System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung

wartung entleeren und ausspilen.
Entleerungsrickstande bis zur Entsorgung oder bis zu giner
anschlieftenden Wiederverwertung verschiossen lagern.
Verschiittetes umgehend beseitigen.
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprift gemass
EMN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.
Lagerung. - Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefihrt wird.

Abschnitt 2.2

| Begrenzung und Uberwachung der Umweli-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCE |
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| Vorwiegend hydrophab - |

Verwendete Mengen

" Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 01
Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): 1.65E+07
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 1,8E-03
Jahrestunnage des Standorts {Tonnen/Jahr): 3.0E+D4
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 1,0E+05
Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
Kontinuierliche Fremetzung

| Emissionstage (Tage/Jahr): 300
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden
Lokaler Subwasser-\erdlnnungsfaktor: 10 |
Lokaler Meerwasser-Verdiinnungsfaktor: 100

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung
vor RMM):

2,5E-02

| Freisetzung vor RMM):
Technische Bedingungen und Malinahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine

Freisetzung vor RMM}:

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche

2,0E-03

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche

1,0E-04

Freisetzung zu verhindern

Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.

Technische Bedingungen und Mafinahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in

die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Auslaufen des unverdinnten Stoffes in das Abwasser der Anlage
vermeiden oder iz . von dort rickgewinnen.

Urmweltgefahrdung wird durch Menschen dber indirekie Exposition
{0berwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Bei Entlesrung in eine Hausklaraniage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ort natwendig,

Luftemission begrenzen auf eine typische Rickhalte-Effizienz van 56,5
(%)

Abwasser vor Ort behandeln {w:br der EII‘I|EItUﬂg in Gewdssear), mit 247
einer erforderlichen Reinigungsleistung von == (%)

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0

vor Ort notwendig.

Organisatorische MaBnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
verhindernfeinzuschranken

Industrieschlamm nicht in natirliche Baden ausbringan.

Klarschlamm verbrennen. aufbewahren oder aufarbeiten.

Bedingungen und Malknahmen beziiglich kommunaler Abwasserreinigung

Geschatzie Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 95,5
vor Ort (%)
Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 95,5
{Inland Klaranlage) RMM (%)
Maximal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 1,0E+05
Freisetzung nach vollstandiger Abwasserbehandlung (ka/d):

| Mutmaliliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): 2.000
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| Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfillen

| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berlicksichtigung der einschlagigen
| lokalen und/oder nationalen Vorschriften,

 Bedingungen und MaBnahmen bezliglich der externen Abfallverwertung
Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berlicksichtigung der
einschlagigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

ABSCHNITT 3 Expositionsabschitzung

Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositicnen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode {(HBM} mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE "
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Dig erwartete Exposition Gbersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagemenimalnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.
Aus den verfiigbaren Gefahrendaten I&sst sich kein DNEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DNEL fir karzinogene Auswirkungen ist mit den verflgbaren Daten
iber die Gefahrlichkeit nicht maglich.

Risikomanagementmalinahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Falls weitere Risikomanagementmaltinahmen / Betriebsbedingungen lbernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden,

Abschnitt 4.2 - Umwelt
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbadingungen, dig nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene
Risikomanagementmalinahmen festzulegen.
Die erforderliche Abscheidelsistung flr Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-

| {Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
Die erforderliche Abscheideleistung fir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.
VWeitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet
{http://cefic.org) enthalten.
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300000000010

| ABSCHNITT 1 MAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel Verwendung als Kraftstoff- Industrie
Use Descriptor Anwendungssektor: SU 3

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC 8b, PROC 18

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCT, ESVOC
SpERC 7.12a.wv1

Verfahrensumfang

ABSCHNITT 2

LUmfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-
Additive und Additivkomponenten) in geschlossenen oder
gekapselten Systemen einschliellich gelegentlicher
Expositionen wahrend Tatigkeiten bezlglich Transfer,
Verwandung, Anlagenwariung und Abfallbehandlung.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am
Arbeitsplatz

Prﬂdukteigenschaftan

Physikalische Form des
| Produktes

Flissigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP,

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100%, - »
(sofern nicht anders angegeben).,

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Umfasst tagliche Expositionen von bis zu B Stunden [sofern nicht
anderweitig angegeben).

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Vorm Gebrauch bei nicht hoher als 20°C Uber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen
isofern nicht anders angegeben).
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten,

| Beitragende Szenarien

Risikomanagementmafinahmen

Allgemeine Mallnahmen
{Hautreizstoffe)

Direkten Hautkontakt mit Pradukt vermeiden. Potenzielle
Bereiche fir indirekten Hautkontakt identifizieren.
Handschuhe (gemaflt EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass dig Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden.

Allgemeine Maflnahmen
(Karzinogene)

Technische Fortschritte und Prozessverbasserungen
(einschliellich Automatisierung) zur Vermeidung von
Freisetzungen beriicksichtigen. Exposition durch

| MaRnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
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Einrichtungen und geeignete allgemeine/iokale Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit moglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/splien Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimigrung flr
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Overalls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;
Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird, verschiittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmafinahmen regelmalig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung erwégen.

Geschlossene
Massenentladung

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefiihrt werden.

Fass/Batch Transfers

Abzug durchgeflhrt werden.

Machtanken

Machtanken von
Flugzeugen

Sicherstellen dass MEIEFIEIHFEIHSDDI"IE eingedammt oder unter

Abzug durchgeflihrt werden

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Abzug durchgefihrt werden

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System handhaben,

Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen. Eine
natirliche Bellftung kommt von Tiren, Fenstern, usw. Bej
einer kontrollierten Bellftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefihrt .

Verwendung als
Kraftstoff{geschlossene
Systeme)

Stoff in einem geschlossenen Sys-tem"ﬁéndﬁaben.

Anlagenreinigung und -
wartung

System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung
entleeren,

Entleerungsrickstande bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliellenden Wiederverwertung verschlossen lagern,
Verschiittetes umgehend beseitigen.

Eine gute allgemeine Grundbellftung sicherstellen. Eine
natirliche Beliftung kommt von Tiren, Fenstern, usw. Bei
einer kontrollierten Bellftung wird die Luft durch ginen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefihrt .
Chemikalienschutzhandschuhe fragen (geprilft gemass
EM3T4) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.

Lagerung. Steff in einem geschlossenen System lagern,
Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen. Eine
natiirliche Beliftung kommt von Tiiren, Fenstern, usw. Bei
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einer kontrollierten Belliftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggefiihrt .

Abschnitt 2.2 | Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCE

| Vorwiegend hydrophob

Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU—Tunnage 0.1
Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): ) 1,4E+086
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 1
Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 1.4E+06
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 4 BE+08

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Kontinuierliche Freisetzung.

Emissionstage (Tage/Jahr): 300
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Lokaler Salwasser-Verdiinnungsfakior, 10

Lokaler Meerwasser-Verdlinnungsfaktor: 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 2,5e-03

| vor RMM):

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfanaliche 1,0E-05
| Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 0

Freisetzung vor RMM):
| Technische Bedingungen und Mafnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
| Freisetzung zu verhindern

Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getmﬁen _____

Technische Bedingungen und Mafinahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

Umweltgefahrdung wird durch Menschen Gber indirekte Exposition
(Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ot notwendig.

Luftemission begrenzen auf eine typische Riickhalte-Effizienz von 1994
Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewasser), mit 76,9

giner erforderlichen Reinigungsleistung van == (%)

Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandiung | 0
vor Ort notwendig. =
Organisatorische MaRnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu

. verhindern/einzuschranken

Industrieschlamm nicht in natirliche Bdden ausbringen

Klarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten

Bedingungen und Mafnahmen beziiglich kemmunaler Abwasserreinigung

Geschéatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 955
vor Ort (%):
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Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- | 95,5 j
{Inland Kidranlage) RMM {%):

Maximal zulassige Tonnage des Standorts {MSafe) basierend auf 4 BE+06
Freisetzung nach vellstdndiger Abwasserbehandlung (kg/d):
Mutmailiche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d) 2.000

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfillen
In regionaler Expomtmnsabschatzung berucksmhhgte \erbrennungsemissionen.

Emissionen durch MGHUEE:Irennung in regionaler Expositionsbewertung beriicksichtigt.

Bedingungen und Malinahmen beziiglich der externen Abfallverwertung
Dieser Stoff wird bei der Werwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt,

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschatzung

Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpesitionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
warden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt —— —
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendeat warden.

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT

| MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition dbersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die

Risikemanagemenimalfnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.

Aus den verfiigbaren Gefahrendaten |8sst sich kein DMEL fir Hautirritationen ableiten.

Die Ableitung eines DNEL fir karzinogene Auswirkungen ist mit den verflgbaren Daten

liber die Gefahrlichkeit nicht maglich.

Risikomanagementmalnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen / Betriebsbedingungen dbernommen werden,

sicherstellen, dass Risiken auf &in zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt warden,

Abschnitt 4.2 - Umwelt o

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung notig sein, um angemessene
Risikomanagementmalinahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung fur Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
{Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
Die erforderliche Abschmdelerstung fur Luft kann durch die Anwendung von \Vor-Ort-
Technologien arreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anweandung.
Weitere Details zu Skalierung und Kontralltechnologien sind im SpERC-Factsheet
(http:/icefic.org) enthalten.
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Expositionsszenario — Arbeiter

' 300000000011

ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS

Titel Verwendung als Kraftstoff- Gewerbe

Use Descriptor Anwendungssektor SU 22
Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a,
PROC 8b, PROC 18
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCSa,
ERCSb. ESVOC SpERC 8.12b.v1

Verfahrensumfang Umfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-
Additive und Additivkomponenten) in geschlossenen oder
gekapselten Systemen einschlieltlich gelegentlicher
Expositionen wahrend Tatigkeiten bezlglich Transfer,
Verwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am

Arbeitsplatz

Produkteigenschaften

Physikalische Form des Flissigkeit, Dampfdruck = 10 kPa bei STP.
Produktes e
Stoffkonzentration im Deckt die Verwendung des StoffesiProduktes bis zu 100% ab
Gemisch/Artikel i{sofern nicht anders angegeben).,
Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht {
| anderweitig angegeben). -

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition
Vom Gebrauch bei nicht hher als 20°C dber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen
(sofern nicht anders angegeben)

\orausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.

Beitragende Szenarien Risikomanagementmalinahmen
Allgemeine Malnahmen Direkten Hautkantakt mit Pradukt vermeiden. Potenzielle
(Havutreizstoffe) Bereiche fir indirekten Hautkontakt identifizieren,

Handschuhe {gemal EN374) tragen, falls Handkontakt mit
dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschittete
Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.
Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter
unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell
auftretende Hautprobleme berichtet werden.

| Allgemeine Malknahmen Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen
(Karzinogene) {einschiieflich Automatisierung) zur Vermeidung von
Freisetzungen beriicksichtigen. Exposition durch

Malnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle
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Einrichtungen und gesignete allgemeins/lokals Abluft
minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen lesren,
bevor die Anlage gedffnet wird. Soweit méglich, Anlage vor
Wartungsarbeiten reinigen/spllen Wenn Expositionspotenzial
besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschranken;
spezielles Training zur Expositionsminimierung fr
Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und
Cwveralls zur Vermeidung vonHautverunreinigungen tragen;,
Aternschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte
beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschittete
Mengen sofort aufnehmen und Abfalle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige
Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle
Kontrollmafinahmen regelmaftig kontrollieren, testen und
anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiberwachung erwigen.

Allgemeine Expositionen Stoff in einem geschlossenen System handhaben
igeschlossene

Systeme)Aullen | : ]
Geschlossene Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter
Massenentladung Abzug durchgefiihrt werden.

Fass/Batch Transfers Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter

Abzug durchgefihrt werden.

‘Nachtanken Sicherstellen dagsmterialtranspurte eingedammt oder unter
Abzug durchgeflihrt werden

Verwendung als | Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Kraftstoff(geschlossene

Systeme)

Anlagenwartung Systern vor dem Offnen der Gerate ader vor der Wartung
entleeren,

Entleerungsrickstinde bis zur Entsorgung oder bis zu einer
anschliefenden Wiederverwertung verschlossen lagern.
\erschittetes umgehend beseitigen.

Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen, Eine
natlrliche Beluftung kommt von Tiren, Fenstern, usw. Bei
giner kontrollierten Belliftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- cder weggefihrt .

Sicherstellen dass die Arbeiter dazu ausgebildet sind,
Expositionen so klein wie méglich zu halten.

Lagerung. Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Eine gute allgemeine Grundbeliiftung sicherstellen. Eine
natdriiche Bellftung kommt von Tlren, Fenstern, usw. Bei
einer kontrollierten Beliftung wird die Luft durch einen
angetriebenen Ventilator zu- oder weggeflhrt

Abschnitt 2,2 | Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition |
Substanz ist eine komplexe UVCE | |
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\orwiegend hydrophob
Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU- -Tonnage: 0.1

Regionale Anwendungsmenge {Tunnen.fJahr_J_ 1,19E+06

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: ) 5.0E-04 = =]
Jahrestonnage des Standarts (Toennen/Jahr): 5,8E+02 4
Maximale Tagestonnage des Standorts (ka/Tag): 1.6E+03

Haufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
Kontinuierliche Freisetzung.

' Emissionstage (Tage/Jahr): 365

 Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden
Lokaler SuRwasser- -Verdlnnungsfaktor: 10
Lokaler Meerwasser-Verdinnungsfaktor: 100

‘Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposltrcn auswirken
Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 1,0E-02

vor RMM): S .

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
. Freisetzung vor RMM).

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05

Freisetzung vor RMM): e
Technische Bedingungen und Mafnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine
Freisetzung zu verhindern
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gangiger Praxis werden
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen. i}
Technische Bedingungen und Mafnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren
Umweltgefahrdung wird durch Menschen Gber indirekte Exposition
(Oberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.
Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung
vor Ot notwendig.

Luftemission begrenzeﬁ auf eine typische Rickhalte-Effizienz von 0
(%) :
Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewésser), mit 3.4

- einer erforderlichen Reinigungsleistung von == (%)
Bei Entleerung in eine Hausklaranlage ist keine Abwasserbehandlung | 0
vor Ort notwendig.

Organisatorische Mafnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu
| verhindern/einzuschranken

Industrieschlamm nicht in natirliche Béden ausbringen.

kKlarschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten,

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich kemmunaler Abwasserreinigung

Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 955

vor Ort (%) o .|l
Gesamiwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- 85,5

(Inland Klaranlage) RMM (%)

Maximal zuldssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 1,5E+04
Freisetzung nach vollstandiger Abwasserbehandlung (kg/d):

Mutmalliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (ma/d): 2.000
Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfilien
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In regionaler Expositionsabschatzung berlcksichtigte Verbrennungsemissionen

'Emissionen durch Muliverbreﬁné in reéiunafsr Expositionsbewertung berlicksichtigt.

Bedingungen und Mafnahmen beziglich der externen Abfallverwertung

Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschitzung

Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet
worden, sofern nicht anders angegeben.

Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden,

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG EDR NACHGESCHALTETE _
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition Gbersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die
Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungan in Abschnitt 2 eingehalten werden
Aus den verfigbaren Gefahrendaten 13sst sich kein DNEL fUr Hautirritationen ableiten,

Die Ableitung eines DMEL fiir karzinogene Auswirkungen ist mit den verfigbaren Daten
Uper die Gefahrlichkeit nicht maglich.

Riskkomanagemeantmalnahmen basieren auf qualitativer Risikebeschreibung.

Falls weitere Risikomanagementmalinahmen / Betriebsbedingungen Obernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf gin zumindest gleichweartiges Niveau begrenzt werden.

Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenean Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung notig sein, um angemessene
Risikomanagementmalinahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung flr Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
{Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung fir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-
Technologien erreicht werdan, enfweader als Einzel- oder Kombinations-Anwendung,

Weitere Details zu Skalierung und Kontroltechnologien sind im SpERC-Factsheet
i http://cefic.org) enthalten.
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Expositionsszenario - Arbeiter

300000000208

ABSCHNITT 1 | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS

Titel | Verwendung als Kraftstoff - Verbraucher

Use Descriptor Anwendungssektor: SU 21
Produktkategorien: PC13
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCSa,
ERCSb, ESVOC SpERC 9.12c.v1

Verfahrensumfang Umfasst Verbraucheranwendungen ausschliellich in
Fahrzeugbrennstoffen,

ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND a
R_I_SIKOMANAGEME_NT-MASSNAHMEN

Abschnitt 2.1 Begrenzung und Uberwachung der Verbraucher- ]
Exposition

Produkteigenschaften

| Physikalische Form des Flissig, Dampfdruck = 10 Pa

Produktes

Stoffkonzentration im Sofern nicht anders angegeben.

GemischlArtikel

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

Verwendete Mengen

Sofern nicht anders angegeben.
 Deckt fur jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis | 37.500
Zu (g) ab:
Bedeckt Kuntaktberaich mit der Haut (cm2). 420

Sofern ﬂlcht anders angegeban )
Gilt fur eine Uenvendung van bis zu I’L.nf3~|'|zahl.-r Verwandungstag). 0,143
Umfasst die Anwendung bis zu (Stunde/Ereignis): 2
Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition
Sofern nicht anders angegeben.

| Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Fur die Vemendung“i'h- bis zu 20 mé'é_r'alien Raumen

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung.

' Produktkategorien ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN
Kraftstoffe Flissigkeit: Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %
Machtanken von
Fahrzeugen B o
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Umfasst die Anwendung bis 52 Tage/Jahr

| Verwendung/Tag

Limfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210,00 cm2

zu 37.500 g
Umfasst Aullenanwendungsen,

Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis

Umfasst die Anwendung bei einer Raumgriélie von 100 m3

| Umfasst Exposition bis zu 0,05 Stunden/Ereignis

Kraftstoffe Flissigkeit, Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %
Machtanken von Rollern

| Umfasst die Anwendung bis 52 TagelJahr

L Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der

Merwendung/Tag

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210,00 cm2

[ - zu 3.750 g
| Umfasst Aullenanwendungen.

Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis

Umfasst die Anwendung bei einer Raumgréle ven 100 m3

Umfasst Exposition bis zu 0,03 Stunden/Ergignis

| Kraftstoffe Flissigkeit, Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %
Anwendung in
| Gartenausristung

. Umfasst die Anwendung bis 26 Tage/Jahr

Verwendung/Tag

Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der

zu 750 g

Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis

Umfasst Auftenanwendungen.

[ Umfasst die Anwendung bei einer Raumgréfiie von 100 m3

Kraftstoffe Flissigkeit: Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %
Machtanken von
Gartenausristung

Verwenduna/Tag

Umfasst die Arﬂuenal._{r_]g bis 26 Tage/Jahr
Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der

Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis

Umnfasst eine Hautkontaktfldche bis zu 420,00 cm2

zu 750 g

Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis

typischer Luftung.

Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m?) bei

| Umfasst die Anwendung bei einer Réﬁmgrﬁ'ﬂe von 34m3
Umfasst Exposition bis zu 0,03 Stunden/Ereignis

Abschnitt 2.2 Begrenzung und Dherwachung der Umweit-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCB

‘orwiegend hydrophob

Verwendete Mengen -
Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:
Regicnale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):

0.1

1,39E+07 j
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Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 5,0E-04
Jahrastonnage des Standorts (Tonnen/Jahr). 7.0E+03
Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 1,9E+04

Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Kontinuierliche Freisetzung

Emissionstage (Tage/Jahr): 365

| Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden e
Lokaler Siitwasser-Verdlinnungsfaktor: 10
Lokaler Meenwvasser-Verdinnungsfaktor: 100 i

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfangliche Freisetzung 1,0E-02

vor RMM): : . L.
Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
Freisetzung vor RMM): )

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05

Freiselzung vor RMM):

Bedingungen und Malknahmen beziiglich kommunaler Abwasserreinigung
Umweltgefahrdung wird durch Menschen Ober indirekte Exposition
(Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 95.5

vior Ort (%)

Maximal zul&ssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 1,8E+05
Freisetzung nach vollstandiger Abwasserbehandlung (kg/d). |
Mutmaliliche Hausklaranlagen-Abwasserrate (m3/d): | 2.000

| Bedingungen und Malknahmen beziiglich der externen Behandlung von Abfillen

In regionaler Expositionsabschatzung berlicksichtigte Verbrennungsemissionen.

Emissionen durch Mﬂ!lueflﬂ.mung in regionaler Expositionsbewertung berlcksichtigt.

| Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der externen Abfallverwertung

Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschitzung

Abschnitt 3.1 - Gesundheit

waorden, sofern nicht anders angegeben.

Zur Abschatzung von Verbraucherexpositionan ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet

Abschnitt 3.2 - Umwelt

dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE

MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Es wird nicht erwartet, dass die vorhergesagte Exposition die geltenden
Verbraucherreferenzwerte dbersteigt, wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen
Verwendungsbedingungen / Riskomanagementmafinahmen umgesetzt werden.
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Falls weitere Risikomanagementmafinahmen / Betriebsbedingungen Ubernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Abschnitt 4.2 - Umwelt =
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
Standorte anwendbar sein missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemeassene
Risikomanagementmalnahmen festzulegen. _
Weitere Details zu Skalierung und Kontrolitechnologien sind im SpERC-Factsheet
(http./feefic org) enthalten,
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Expositionsszenario - Arbeiter

300000000208
ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS
Titel \Verwendung als Kraftstoff - Verbraucher

Use Descriptor

Anwendungssektor: SU 21

Produktkategorien: PC13

Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERCSa,
ERCSh, ESVOC SpERC 9.12c.v1

Verfahrensumfang
| ABSCHNITT 2

Umfasst Verbraucheranwendungen ausschliellich in
Fahrzeugbrennstoffen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

" Abschnitt 2.1

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucher-
Exposition

Produkteigenschaften

Physikalische Form des
Pradukies

Flussig, Dampfdruck = 10 Pa

Stoffkonzentration im
GemischiArtikel

Sofern nicht anders angegeben,

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

| Verwendete Mengen

Sofern nicht anders angegeben,

Deckt fiir jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis | 37.500
2u (g) ab:
Bedeckt Kontaktberaich mit der Haut {cm2): L 420
Héufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

Sofern nicht anders angegeben,

Gilt fiir eine Merwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag): 0,143

Umfasst die Anwendung bis zu (Stunde/Ereignis): 2

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

Sofern nicht anders angegeben.

Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur,

Fur die Verwendung in bis zu 20 m3 grofien Raumen

Umfasst die Anwendung bei haushaltétypischer Liftung.

Produktkategorien

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND
RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN

Kraftstoffe Flissigkeit:
Nachtanken van
Fahrzeugen

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %
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| Umfasst die Anwendung bis 52 Tage/Jahr

Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der
Verwenduna/Tag

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210,00 cm2

Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeck! bis
zu 37.500 g
Umfasst Aullenanwendungen.

Umfasst die Anwendung bei giner Raumgréhe von 100 m3

Umfasst Exposition bis zu 0,05 Stunden/Ereignis

Iiréﬂs'ioﬁe_'f-'lussigkeit.
Machtanken von Rollern

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

Umfasst die Anwendung bis 52 Tage/Jahr

Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der
Verwendung/Tag

Umnfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210,00 cm?2

Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis
zu 3.750 g
Umfasst Aullenanwendungen.

Umfasst die Anwendung bei einer Raumgrélie von 100 m3

Umfasst Expaosition bis zu 0,03 Stunden/Ereignis

Kraftstoffe Flissigkeit,
Anwendung in
Gartenausristung

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

Umfasst die Anwendung bis 26 Tage/Jahr

Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der
Verwendunag/Tag

Pro Anwendungsfall sind singesetzte Mengen abgedeckt bis
zu 750 g

Umfasst AuBenanwendungen.

Umfasst die Anwendung bei einer Raumgréie von 100 m3

Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis

Kraftstoffe Flissigkeit:
Nachtanken von
Gartenausrustung

Umfasst Kanzentrationen bis zu 100 %

Umfasst die Anwendung bis 26 Tage/Jahr

Umfasst die Anwendung bis 1 Haufigkeit der
Verwendung/Tag

Umfasst eine Hautkontakiflache bis zu 420,00 cm2

Pro Anwendungsfall sind eingesatzte Mengen abgedeckt bis
zu 75049

Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m?) bei
typischer LUftung

Umfasst die Anwendung bei einer Raumgréfiie von 34 m3

Umfasst Exposition bis zu 0,03 Stunden/Ereignis

Abschnitt 2.2

Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist eine komplexe UVCB

Vorwiegend hydrophob

Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:
Regionale Anwendungsmenge {Tennen/Jahr):

85/ 87

1.39E+07

—

800001007406

DE



SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Mummer 1807/2006 (REACH-Verordnung).

Superbenzin E10 mit Additiv

Mersion 7.0 Uberarbeitet am 28 10.2017 Druckdatum 29.10.2017
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage. 5,0E-04
Jahrestonnage des Standorts (Tennen/Jahr): 7, 0E+03
Maximale Tagestonnage des Standorts (ka/Tag): 1.9E+04
Hiufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition
| Kontinuierliche Freisetzung.

Emissionstage (Tage/Jahr): 365
 Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werﬂen e

Lokaler S0 Ewasser 1Iul'an:iunru..mgas‘fa ktor: 10

" Lokaler Meerwasser- \erdinnungsfaktor. 100

Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken
Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess {anfangllche Freisetzung 1,0E-02

var RMM): - s
Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05
Freisetzung vor RMM):

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfangliche 1,0E-05

Freisetzung vor RMM):
Bedingungen und MaBinahmen bezilglich kommunaler Abwasserreinigung

Umweltgefahrdung wird durch Menschen iber indirekte Exposition

(Uberwiegend Inhalieren) hervorgerufen.

Geschatzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Klaranlage | 95,5

vor Ort (%)

| Maximal zulassige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf 1,8E+05
Freisetzung nach vollsténdiger Abwasserbehandlung (kg/d): N ]
Mutmafiliche Hausklgranlagen-Abwasserrate (m3/d); 2.000

' Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der externen Behandlung von Abféllen
In regionaler Expositionsabschatzung beriicksichtigte Verbrennungsemissionen.

" Emissicnen durch Mﬂllverbrennuﬁg in regionaler Expasitiana":t:.-:.f_:.;ung berlcksichtigt.

Dieser Stmﬁ wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

ABSCHNITT 3 | Expositionsabschitzung
Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschatzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendeat
warden, sofern nicht anders angegeben,

Abschnitt 3.2 - Umwelt >
Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HEM) mit
dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FUR NACHGESCHALTETE ]
ANWENDER ZUR UBERPRUFUNG DER KONFORMITAT
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Es wird nicht erwartet, dass die vorhergesagte Exposition die geltendan
Verbraucherreferenzwerte dbersteigt, wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen
Verwendungshedingungen / Risikomanagementmalnahmen umgesetzt werden.
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Falls weitere Risikomanagementmafnahmen / Betriebsbedingungen Gbernommen werden,
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden,

Abschnitt 4.2 - Umwelt _
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle
sene

Standorte anwendbar sein milssen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemes
Risikomanagementmainahmen festzulegen. 2.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet
(hitp./icefic.org) enthalten !
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