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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: ShineTecs

UFI: KJ11-00CT-J001-JG3Y

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendungssektor

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

Verfahrenskategorie PROC11 Nicht-industrielles Spriihen

Umweltfreisetzungskategorie

ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis,
Innenverwendung)

Relevante Verwendungen Schaumpolitur

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

AUWA-Chemie GmbH

ArgonstraBBe 7

86153 Augsburg / DEUTSCHLAND

Telefon: +49-(0)821-55 84 2900

Homepage: www.auwa.de

Auskunftgebender Bereich:
Technische Auskunft info@auwa.de
Sicherheitsdatenblatt SDB_Info@auwa.de

1.4 Notrufnummer: +49 (0) 89-19240 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geman CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHS05  GHS07
Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,Ndimethyl-,N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
(Fortsetzung auf Seite 2)
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2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschéadlicher Eigenschaften
1222-05-5 | Galaxolid | Liste Il

il ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit Wasser und ungefahrlichen Beimengungen, die nicht zur Einstufung beitragen

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 931-296-8 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,Ndimethyl-,N-C8-18(even 10-<20%
Reg.nr.: 01-2119488533-30-xxxx | numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
Spezifische Konzentrationsgrenzen: Eye Dam. 1; H318: C 2 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 4 % < C <10 %
CAS: 134737-05-6 Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-{3-[(3-Cocoamidopropyl)- 22,5-<56%
dimethylmmonia]-2-hydroxy-propoxy}propy! group terminated, acetates (salts)

Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol 1-<3%
EINECS: 225-878-4 |Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475527-28

CAS: 1222-05-5 Galaxolid 20,25-<1%
EINECS: 214-946-9 |Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 20,0015-<0,025%
EINECS: 220-239-6 | Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,

Reg.nr.: 01-2120764690-50 H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin
Sens. 1A, H317
Spezifische Konzentrationsgrenze: Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

SVHC
SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthalt keine oder unter 0,1 % der gelisteten
Stoffe.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 liber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
amphotere Tenside 25 - <15%

(Fortsetzung auf Seite 3)
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nichtionische Tenside <5%

Duftstoffe (LINALOOL, BENZYL ALCOHOL, Hexyl Cinnamal, BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE),
Konservierungsmittel (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Mit warmem Wasser absptlen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verfiigung stellen

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel:

Produkt selbst brennt nicht

FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenmonoxid (CO)

Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Vollschutzanzug tragen.

Weitere Angaben

Brandriickstédnde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Fir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Nur Behélter verwenden, die speziell fiir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse (TRGS 510): 12

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Giberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

MAK |Langzeitwert: 0,2 E mg/m?
vgl. Abschn. Xc

Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beruhrung mit den Augen vermeiden.

Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handschuhmaterial

bei Dauerkontakt Butylkautschuk, >480 min (EN 374).
bei Spritzkontakt Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374).
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 4)

ll  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert: ca. bei 20 °C
Viskositét:
Kinematische Viskositéat
Dynamisch:
Léslichkeit
Wasser:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte: ca. bei 20 °C
Relative Dichte
Dampfdichte

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Gelb
Charakteristisch
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

nicht anwendbar
nicht anwendbar
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
6

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Vollstandig mischbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

1 g/cm3
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form:

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur

Explosive Eigenschaften:
Lésemitteltrennpriifung:

VOC (EU)

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Flussigkeit

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

0,02 %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Zustandsanderung

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfiahige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entziindbare

Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische entféllt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1 Reaktivitat Bei bestimmungsgeméaBer Verwendung stabil.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Starke Erhitzung.

10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

M ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Testdaten fur das Gemisch. Fir das Gemisch wurden die relevanten ATEmix-Werte aus den Toxizitdtsdaten der Rohstoffe
(z.T. auch aus Werten von Vorgemischen) berechnet. Zusatzlich werden die Toxizitats-Daten fur relevante Rohstoffe angegeben.
ATE=Schatzwerte akuter Toxizitat

Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral ATEmix |>5.000 mg/kg

Dermal |ATEmix |>5.000 mg/kg

(Fortsetzung auf Seite 7)
DE—




Seite: 7/11
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.02.2023 Versionsnummer 2 (ersetzt Version 1) Uberarbeitet am: 15.02.2023

Handelsname: ShineTecs

(Fortsetzung von Seite 6)

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,Ndimethyl-,N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
Oral |LD50 >8.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

Oral LD50 3.300 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h|>651 mg/l (rat)

556-67-2 Octamethylcyclotetrasiloxan

Oral LD50 4.800 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2.400 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h|36 mg/I (rat)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut keine Testdaten fiir das Gemisch

Schwere Augenschédigung/-reizung keine Testdaten fiir das Gemisch

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Die aufgeflihrten toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe sind fir Angehdrige medizinischer Berufe, Fachleute aus dem Bereich
Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie Toxikologen bestimmt. Die Daten zu den Inhaltsstoffen wurden von Rohstoffherstellern zur
Verfligung gestellt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)

Aus der Gesamtheit der Informationen zu den Rohstoffen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende,
erbgutverandernde oder fortpflanzungsgefahrdende Wirkung des Gemischs.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
1222-05-5 | Galaxolid | Liste Il

il ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,Ndimethyl-,N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
EC50, 48 h |6,5 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

NOEC, 21 d|0,32 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)

LC50 (96h) [1,11 mg/l (fish) (OECD 203)

EC50 (72 h) [1,5 mg/I (algae) (DIN 38412 T.9)

5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

EC50, 48 h |>1 .000 mg/I (daphnia magna)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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LC50 (96h) |>560 mg/l (fish)

556-67-2 Octamethylcyclotetrasiloxan

EC50, 48 h {0,015 mg/I (daphnia magna)

LC50 (96h) [>0,022 mg/I (fish)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die im Produkt enthaltenen waschaktiven Substanzen entsprechen dem Gesetz iber die Umweltvertraglichkeit von Wasch- und
Reinigungsmitteln ((EG) 648/2004) und sind biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Das Gemisch enthalt keinen PBT-Stoff (PBT=persistent, bioaccumulative, toxic).

VPVB: Das Gemisch enthalt keinen vPvB-Stoff (vPvB=very persistent, very bioaccumulative).

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften Fir Informationen zu endokrinschédigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Enthalt keine organischen Komplexbildner, die nach Anhang 49 einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28d von mindestens 80% nicht
erreichen (gem. Nr. 406 der Anlage "Analysen- und MeBverfahren").

Dieses Produkt ist frei von halogenierten, organischen Verbindungen (AOX), insbesondere frei von Halogenkohlenwasserstoffen wie
z.B. Chlorkohlenwasserstoff und Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW).

Bemerkung: Schadlich fiir Fische.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt kann in Kldranlagen zu Schaumbildung flhren.

Vor Ableitung in die Kanalisation oder in Gewéasser nach dem Stand der Technik behandeln.

schédlich fiir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Fir
dieses Produkt kann keine Abfallschliissel-Nummer gemafB européischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschllissel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache
mit dem Entsorger festzulegen.

Européisches Abfallverzeichnis (empfohlen)

07 06 01* |wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

AVV-Nr. (empfohlen): 150110* Verpackungen, die Rickstédnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind.

DE—
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMDG

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Dieses Produkt unterliegt nicht der Ausfuhrnotifikation EG VO 649/2012.

Dieses Produkt unterliegt nicht dem Chemiewaffeniibereinkommen (CWU).

Dieses Produkt unterliegt nicht der EU VO 1382/2014 (Dual Use).

TRANSPORT-VORSCHRIFTEN ADR (2023), IMDG (2022), IATA (2023 64. edition)

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir einel
Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
ja

92/85/EWG (Mutterschutzrichtlinie)

94/33/EWG (Richtlinie zum Jugendarbeitsschutz)

Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in %

Nachfolgend unter "NK" sind alle fllichtigen organischen Stoffe quantitativ aufsummiert, die nach Kapitel 5.2.5 der TA-Luft (Stand
24.07.02) weder der Klasse | noch der Klasse Il entsprechen:

nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Ermittlung der WGK: AwSV, Abschnitt 3 und §8i.V.m. Anlage 1
Sonstige Vorschriften, Beschriankungen und Verbotsverordnungen
Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2010;

Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG;
Wasserhaushaltsgesetz - WHG;

TRGS: 200, 220, 400, 401, 510, 900, 903, 905, 907

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wird fir Gemische nicht gefordert.
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Artikelnummer 402-40
Relevante Satze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
H318: Einstufung aufgrund Additivitatsformel
H317: Einstufung aufgrund Additivitatsformel
H412: Einstufung aufgrund Additivitatsformel
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Datenblatt ausstellender Bereich:

AUWA Chemie GmbH

ArgonstraBBe 7

86153 Augsburg

Versionsnummer der Vorgéangerversion: 1
Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

* Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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