SICHERHEITSDATENBLATT SIAVAIRIBIIEIR

Rapsmetylester

Stand 07/2003 BioEnergie

1. STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produkt: Rapsmethylester gem. E DIN 51606

Hersteller I Lieferant:

Saarberg-BicEnergie Handelsges. mbH
Trierer Strafte 1

66111 Saarbriicken Tel.: 0681/405-1280 Fax: 0681/405-1285
Auskunftgebender Bereich: Labar
Motfallauskunft: Polizei und Feuarachr

2. ZUSAMMENSETZUNG /| ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Fetsdura-hethylestzr

3. MOGLICHE GEFAHREN

Keina bei bestimmungsgemaler Verwandung.

4. ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Allgemeine Hinwelse: Beim Aufireten von Symptomen drztliche Hilfe hinzuziehen.
Im Falle der Bewuliosigkeit keine Flissigksit durch

den Mund verabraichan.

Werunreinigte Klaidung entfermen.

Einatmen; Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Hautkontakt: Spulung mit Miekendem Wasser, evil, Seife verwenden,
Augenkontakt: Spllung unter fiefendem Wasser (ca. 10-15 Minuten},

gof. Facharzt aufsuchen

Verschlucken: Spulung der Mundhéihle, kein Erbrachen herbaifiihran,
sofort Arzt aufsuchen,

5. MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Geeignete Lischmittel; Schaum, Pulver, CO;, Wasserspriihstrahl

Ungecignete Lischmittel: nicht bekannt

Besondere Vorsichtsmainahmen im Brandfall:
Personliche Schutzausristung tragen

Gefihrliche Verbrennungsprodukte:
Dampfe, Rauch, Kohlendioxid (C0y), Kohlenmonowd (SO0}
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6. MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Pers. Schutzmalnahmen: Schulzvorschriften (3. 7 und 8) beachten

Umweltschutzmafnahmen: Das Einfliefien an Strafen oder in Kanalisation und Abflisse ist
zu verhindern.

Hinweise zur Reinigung: Wit filssigkeitshindendem Material (Sand, Kiaselgur,
Saurebinder, Universalbinder, Sagemeh!) binden.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: Richtlinian fiir dan Umagang mit Chamikalien sind zu beachten.
Offenes Feuer vermeiden.

Lagerung: Rehilter geschlossen halten, vor Hitze und dirakler
Soenneneinstahlung schitzen,

Pradukt ist hygroskopisch, Konlakt mit haher Luftfeuchte und Wasser vermeiden

_|Lagerklasse: YCl-Lagerklasse 10

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine besonderen Maknahmen erforderich
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu iberwachenden Grenzwerten: Kaina

Personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:
Richtlinien fir dan Umgang mit Chemikalien sind zu beachten,

Atemschutz: Micht eforderlich.
Hautschutz: Chemikalienbestandige Handschuhe empfehlenswert,
Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlanswert.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN;

Zustand / Farbe: flissig, hallgelb bis braunlich

Geruch: typisch, schwach

Gefrierpunkt: ~=-10°C

Siedepunkt: ~ 3040 °C

Cloudpoint: -8 °C

Pourpoint: 10 °C

Flammpunkt: 180 *C DIN 81758/ 150 2719

Dichte (20 °C): 0,875 - 0,885 kgl

Loslichkeit (20 °C) unlgslich in Wasser

Kinematische Viskositit (40 "C) 4,0 |'|'|mf.'5 DiM 51582 [Ubbelohde)
(100 °C}) 1,7 mmits  DIN 51552 (Ubbelohae)
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10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Das Produkt ist unter normalen Arbeits- und ProzeRbedingungen stabil,

Zu vermeidende Bedingungen: keine bei bestimmungsgemaker Veraendung
Zu vermeidende Stoffe: starke Cwxidationsmittel
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keing bei bestimmungsgemalker Verwendung

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute arale Toxizitat: LDz = 2000 myg'kyg, Ratte

Einatmen: Kann Kopfschmerz und Schwindelgafihl
und Stérungen des Zentralnervensystems harvarrulen.

Augenreizung: nicht reizend (Kaninchen, CECD-Methade 405)

Hautreizung: Héufiger und linger andauemder Haulkontak! kann die Haut entfetten
und auwstrecknen und zu Enzindungen (Dermatitis) flhren,

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

Abgeschitzt auf Basis der einzelnen Inhaltsstoffe undioder strukturell vergleichbarer Komponenten

sind folgende umweltrelevante Eigenschaften zu erwarten:

Persistenz und Abbaubarkeit: Dizses Pradukt ist biclogisch leicht abbaubar. Alle Inhalis-
stoffe ergeben in Tests zur biclogischen Abbaubarkeil (2.8,

DECD A-F) Ergebnisse von mindestens 60 % BSB/CSE-
bzw. 70 % DOC-Abhau (Grenzwart fiir die Einstufung als

“leicht abbaubar": = 70 % DOC-Abbau cder
= B0 % BER/CSRE in 28 Tagen).
Aguatische Toxizitat

Akute Fisch-Toxizitat: LGy = 100 mg/l Chronisch

Bakterien-Toxizitat: ECge = 100 mall

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf nicht chne Vorbehandlung der éffentlichen Kanalisation zugeflhrt oder
auf &ffentlichen Deponien entsorgt werden.

Die Entsorgung mul unter Beachtung der behédrdlichen Regelungen, z.B. durch
Abfallverbrennung vorgenommen werden.

14. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Kein Gefahrgut nach RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAQ-TIIATA-DGR
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15. BEHORDLICHE REGELUNGEN

Einstufung und Kennzeichnung geman den EU-Bestimmungen flir Gefahrstoffe:

Gefahrensymbole: nicht erforderlich
R-Sitze: nicht anwendbar
S5-Sdlze: nicht anwandbar

Wassergefahrdungsklasse: Wassergefahrdungsklasse 1 (WGK: 1)

16. SONSTIGE INFORMATIONEN

Dieses Datenblatt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 91 /1557 EWG,

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das
Produkt im Anlieferungszustand. Sie beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheits-
erfordernisse und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
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